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1. GENERALITATI

1.1. Obiect
Prezentul Caiet de sarcini reglementeaza conditiile tehnice de efectuare a reviziei
capitale tip R8 la automotoarele diesel Desiro SR 20 D din parcul SNTFC “CFR Calatori”
S.A. - revizie capitala.

1.2. Domeniu de aplicare

Prezentul caiet de sarcini se aplica reviziei capitale de tip R8 la automotoarele Siemens
tip Desiro SR 20 D din parcul S.N.T.F.C. "C.F.R. Calatori SA”.

Caracteristicile tehnice ale automotorului Siemens tip Desiro SR 20 D la care se va
executa revizia capitala tip R8 sunt prezentate in Anexa nr.1.

1.3. Clasa derisc

Clasa de risc a reviziei capitale de tip R8 la automotoarele diesel Desiro SR 20 D este 1
A, conform OMT 280/2000

1.4.Documente de referinta

STAS 4392-84 — Cai ferate normale. Gabarite;

- STAS 11218-83 - Vagoane de cale ferata cu ecartament normal. Verificarea
etanseitatii la ploaie;

- SR EN ISO 9001:2015 — Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

- SR EN 12080+A1:2011- Aplicatii feroviare. Cutii de osii. Rulmentj;

- SR EN 12081+A1:2011: Aplicatii feroviare. Cutii de osii. Unsori lubrifiante;

- SR EN 12081+A1:2011/C91:2013- Aplicatiji feroviare. Cutii de osii. Unsori lubrifiante;

- SR EN 13460:2009 - Mentenanta. Documentatie pentru mentenanta;

- SR EN 13802:2014 - Aplicatii feroviare. Elemente de suspensie. Amortizoare
hidraulice;

- SR EN 13979-1+A2:2011 - Aplicatii feroviare. Osii montate si boghiuri. Roti monobloc.
Procedura de omologare tehnica. Partea 1: Rofi forjate si laminate

- SR EN 13261+A1:2011 — Aplicatii feroviare. Osii montate si boghiuri. Osii — axe.
Cerinte pentru produs;

- SR EN 13262+A2:2011 — Aplicatii feroviare. Osii montate si boghiuri. Roti. Prescriptii
pentru produs;

- SR EN 15152:2008 - Aplicatii feroviare. Geamuri frontale pentru cabine de tren,;

- SR EN 50121-3-2:2015 - Aplicatii feroviare. Compatibilitate electromagnetica. Partea 3-
2. Material rulant. Aparatura;

- SR EN 50238-1:2006 : Aplicatii feroviare. Compatibilitatea intre materialul rulant si
sistemele de detectare a trenului. Partea 1:Generalitati;

- SR EN 50238-1:2006/AC :2015 Aplicatii feroviare. Compatibilitatea intre materialul
rulant si sistemele de detectare a trenului. Partea 1:Generalitati;

- SR EN 50125-1:2015 - Aplicatii feroviare. Conditii de mediu pentru echipamentﬁ.‘.
Partea 1: Echipament la bordul materialului rulant;

- SR EN 50126-1:2003: Aplicatii feroviare. Specificarea si demonstrarea fiabilit4tii,
disponibilitatii, mentenabilitatii i sigurantei (FDMS). Partea 1: Prescriptii de baza si
rocese generice;
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SR EN 50126-1:2003/C91:2007: Aplicatii feroviare. Specificarea $i demonstrarea
fiabilitatii, disponibilitatii, mentenabilitatii si sigurantei (FDMS). Partea 1: Prescriptii de
baza si procese generice;

- SR EN 50126-1:2003/AC:2014 - Aplicafii feroviare. Specificarea §i demonstrarea
fiabilitatii, disponibilitatii, mentenabilitétii si sigurantei (FDMS). Partea 1: Prescriptii de
baza si procese generice;

- SR EN 50153:2015 - Aplicatii feroviare. Material rulant. Masuri de protectie referitoare
la riscurile electrice;

- SR EN 50155:2007 - Aplicatii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul
rulant;

- SR EN 50155:2007/AC:2014 - Aplicatii feroviare. Echipamente electronice utilizate pe
materialul rulant;

- SR EN 62485-3:2015 — Prescriptii de securitate pentru acumulatoare si instalatii pentru
baterii. Partea 3: Baterii de tractiune;

- SR EN 60077-1:2003 — Aplicatii feroviare. Echipament electric pentru material rulant.
Partea 1: Conditii generale de functionare si reguli generale;

- SR EN 60529:1995 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 60529:1995 / A1:2003 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 60529:1995 / A2:2015 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP);

- SR EN 61000-6-1:2007 - Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-1:
Standarde generice. Imunitate pentru mediile rezidentiale, comerciale si usor
industrializate;

SR EN 61000-6-2:2006 — Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-2:
Standarde generice. Imunitate pentru mediile industriale;

- SR EN 61000-6-3:2007 — Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-3:
Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidentiale, comerciale si usor
industrializate;

- SR EN 61000-6-3:2007/A1:2011 — Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-3:
Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidentiale, comerciale si usor
industrializate

- SR EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 -~ Compatibilitate electromagnetica (CEM).
Partea 6-3: Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile rezidentiale,
comerciale si usor industrializate

- SR EN 61000-6-4:2007 — Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-4:
Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale;

- SR EN 61000-6-4:2007/A1:2011 — Compatibilitate electromagnetica (CEM). Partea 6-4:
Standarde generice. Standard de emisie pentru mediile industriale

- Fisa UIC 438-3 — 1971 — Marcaj de identificare al vehiculelor motoare;

- Fisa UIC 510/2 — 2004 — Vagoane: roti si osii montate. Conditii privind utilizare rotilor de
diferite diametre;

- Fisa UIC 812/3 — 1984 — Specificatie tehnicad pentru furnitura rofilor monobloc din otel
nealiat laminat pentru material rulant motor si remorcat;

- Fisa UIC 555-1 — 1984 — Convertizoare cu tranzistoare destinate alimentarii lampilor
fluorescente;

- Fisa UIC 563 - 1990 - Instalatii de igiena si de curatenie a vagoanelor;

- Fisa UIC 564-1 - 1979 - Vagoane — Geamuri din sticla securizata;

- Fisa UIC 640 — 2003 - Vehicule motoare - inscriptii, marcaje, semne

- Fisa UIC 651 — 2002 - Alcatuirea cabinelor de conducere a locomotivelor,
automotoarelor, ramelor automotoare si vagoanelor pilot;

Fisa UIC 642 — 2001 - Dispozitii particulare privind protectia si lupta impotriva
incendiilor la vehicule motoare si remorcate in serviciu international;
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- Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot
pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea |, nr. 711 din 30 sept. 2002

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 290/2000, privind admiterea tehnica a produselor
si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, modernizare si
reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si
cu metroul;

- Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 315/2011, privind aprobarea
Normativului feroviar "Vehicule de cale ferata. Tipuri de revizii si reparatii planificate.
Normele de timp sau normele de kilometri parcursi pentru efectuarea reviziilor si
reparatiilor planificate”;

- Ordinul Ministrului Transporturilor 410/19989 privind autorizarea laboratoarelor de
incercari si atestarea standurilor si dispozitivelor speciale destinate verificarii si
incercdrii produselor feroviare utilizate in activitdtile de construire, modernizare,
exploatare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant,
specifice transportului feroviar gi cu metroul;

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 490/2000 pentru aprobarea instructiunilor privind
tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate in termen de garantie — 906;

- NTF 103-001:2011 - “Vehicule de cale ferata. Continutul documentatiei tehnice pentru
proiectarea, construirea, exploatarea, modernizarea, repararea, mentenanta,
conservarea si evidenta vehiculelor”;

- NTF 81-002/2004 “Vehicule de cale ferata. Osii montate. Conditii generale de calitate”;

- NTF 81-003/2004 “Vehicule de cale ferata. Conditii tehnice pentru repararea cutiilor de
osie cu rulmenti”;

- Instructia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr. 931;

- Norma tehnica feroviara "Vehicule de cale ferata. Prescriptii tehnice pentru revizia si
repararea amortizoarelor",

- Instructia pentru protectia suprafetelor la materialul rulant feroviar nr. 803;

- MTCT - AFER “Metodologie pentru controlul ultrasonic in exploatare al osiilor montate
gaurite longitudinal ce echipeaza automotorul Desiro tip 642", ianuarie 2005

- OMT nr.635 / 2015 privind un sistem de certificare a entitatilor responsabile cu
intretinerea vehiculelor feroviare altele decat vagoanele de marfa.

- HG nr. 877 / 2010 privind interoperabilitatea feroviara, cu modifigarile;si completarile ,
ulterioare. %ﬂ%f .27{@
SNTFC ~SDT ot

2. CERINTE PRIVIND SIGURANTA CIRCULATIEI, SANATATEA S| SECURITATEA
PERSOANELOR, PROTECTIA MEDIULUI, FIABILITATEA, MENTENABILITATEA
S| DISPONIBILITATEA, ASIGURAREA CALITATII

2.1. Cerinte privind siguranta circulatiei

Automotorul Siemens tip Desiro SR 20 D functioneaza in conditile de exploatare
specifice SNTFC "C.F.R. Calatori" S.A. pentru transportul de calatori, conform livretelor de
mers. La iesirea din revizia capitala tip R8, automotorul Siemens tip Desiro SR 20 D
trebuie sa garanteze siguranta circulatiei si securitatea la nivelul sistemului feroviar in
situatii critice, respectiv sa fie apte sa circule pe infrastructura feroviara din Romania.
Parametrii specifici contactului roata-sina trebuie sa aiba valorile prescrise in documentatia
tehnica in vigoare, astfel incat sa fie asigurata stabilitatea rularii la vitezele de circulatie
reglementate de normele in vigoare.

Componentele reconditionate, utilizate in cadrul reviziei capitale tip R8 la automotoarele
Siemens tip Desiro SR 20 D (ansambluri, subansambluri, piese), trebuie sa reziste
solicitarilor normale si suprasolicitarilor specificate in documentele de referinta, cel putin pe
durata de timp dintre doua reparatii planificate consecutive.
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Este interzisa reconditionarea prin sudura a osilor montate si a elementelor
componente ale arcurilor si ale pieselor de legatura de la suspensia automotorului
Siemens tip Desiro SR 20 D, precum si a elementelor din componenta subansamblurilor
pentru care reglementarile tehnice specifice nu prevad reconditionarea prin sudura.

2.2. Cerinte privind sanatatea si securitatea persoanelor

2.2.1. In procesul de reparatii nu se vor utiliza materiale pe baza de azbest sau
materiale care in caz de incendiu intretin arderea, produc emisii de fum sau de gaze
nocive care pot afecta sanéatatea si securitatea omului. Se va utiliza ca agent frigorific doar
R134a. Se vor utiliza numai materiale ignifuge.

In cadrul proceselor de reparatie prestatorul va respecta legislatia in vigoare privind
sanatatea si securitatea in munca si apararea impotriva incendiilor:

Pentru activitatile si operatiile desfasurate in cadrul proceselor tehnologice care pot
influenta sanatatea i securitatea oamenilor prestatorul evalueaza riscurile la care sunt
supuse persoanele implicate si intocmeste fige de risc.

2.2.2. In timpul utilizarii cu respectarea NTSM specifice, automotorul nu va prezenta
pericole pentru mecanic, pentru personalul de exploatare si de tren, precum si pentru
calatori. Zonele aflate sub inalta tensiune vor fi protejate corespunzator impotriva atingerii
accidentale. Partile metalice ale echipamentelor electrice vor fi legate la masa.

2.3. Cerinte privind protectia mediului

In cadrul reviziei capitale tip R8 se vor avea in vedere urmatoarele cerinte referitoare la
protectia mediului:

- automotorul, in functionarea sa, nu va avea efecte nocive asupra mediului

- nu se vor utiliza materiale ce au in compozitie azbest si care ar conduce in caz
de incendiu la emisii de fum sau gaze nocive

- se va utiliza ca agent frigorific doar R134a

- se vor respecta prevederile seriei de norme europene SR EN 61000-6-1...4
privind compatibilitatea electromagnetica (CEM).

2.4, Cerinte privind fiabilitatea si disponibilitatea

Calitatea |ucrarilor de reparatii efectuate in cadrul reviziei capitale tip R8 la
automotoarele Siemens tip Desiro SR 20 D precum si la ansamblurile $i subansamblurile
acestora trebuie sa asigure fiabilitatea si disponibilitatea acestora.

2.5. Cerinte privind compatibilitatea tehnica

Toate subansamblurile, piesele, componentele utilizate de prestator in cadrul reviziei
capitale tip R8 la automotoarele Siemens tip Desiro SR 20 D trebuie sa fie compatibile
tehnic din punct de vedere dimensional, functional si de calitate cu cele originale.

Automotoarele reparate vor fi conforme cu prevederile documentelor de referinta de la
pct. 1.4 si in exploatare vor atinge parametrii de functionare din Anexa 1.

2.6. Cerinte privind asigurarea calitatii

2.6.1. Lucrérile de revizie capitala de tip R8 trebuie sa asigure, din punct de vedere
calitativ, cel putin pana la urmatoarea reparatie planificatd, functionarea si exploatarea
normald a automotoarelor Siemens tip Desiro SR 20 D in depline conditii de siguranta a
circulatiei, securitate gi confort al calatorilor.

Toate materialele din procesul de revizie capitala tip R8 vor fi conforme cu cerintele
documentatiei de referintd, instructiunilor, normelor si normativelor in vigoare, solutiilor
constructive initiale.
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Toate materialele si piesele de schimb utilizate in procesul de revizie capitala tip R8 vor
fi noi si Tnsotite de certificate de calitate si conformitate din partea furnizorilor.

Pentru respectarea conformitdtii cu documentatia tehnicd de referintd a materialului
rulant motor, prestatorul care efectueaza servicii de reparatii, reconditionari sau nlocuiri de
subansamble/ piese/materiale(in conformitate cu inlocuirile obligatorii sau cu cele
constatate ca necesare |a introducerea in reparatie sau pe fluxul de reparatie), trebuie sa
detina, in termen de valabilitate, unul din urmatoarele documente:

> Autorizatie de Furnizor Feroviar si Agrement Tehnic Feroviar /Certificat de
omologare tehnica feroviara, emise de AFER conform OMT 290/2000, pentru serviciul
.REVIZIE TIP R 8 LA AUTOMOTOARELE DESIRO SR 20 D — REVIZIE CAPITALA";

sau

» Certificat pentru functia de efectuare a ntretinerii conform OMT nr. 635/2015, , art.3.
coroborat cu pct.2., pct.3. si pct4. din "Metodologia pentru acordarea certificatului de
entitate responsabild cu Tntretinerea/certificatului pentru functii de intretinere vehicule
feroviare altele decat vagoanele de marfa” acordat pentru serviciul de ,REVIZIE TIP R 8
LA AUTOMOTOARELE DESIRO SR 20 D - REVIZIE CAPITALA";

sau

» Certificat pentru functia de intretinere material rulant eliberat de un organism
notificat de pe teritoriul Comunitatii Europene care sa ateste capabilitatea prestatorului de
a efectua serviciul de reparatie planificata ,REVIZIE TIP R 8 LA AUTOMOTOARELE
DESIRO SR 20 D — REVIZIE CAPITALA",

Prestatorul trebuie sa prezinte specificatia tehnica intocmita in baza cerintelor caietului
de sarcini nr. D33/3/14/2017, in conformitate cu NTF-103-001/2011.

Prestatorul trebuie sa prezinte o declaratie scrisd prin care se angajeaza pentru
mentinerea valabilitatii autorizatiilor, agrementelor/certificatelor precizate mai sus pe
intrega durata a deruldrii contractelor subsecvente ale acordului cadru si pe perioada de
garantie.

Prestatorul trebuie sa prezinte o declaratie scrisa care sa confirme ca produsele sunt
reparate in sistemul de management al calitatii conform SR EN ISO 9001:2015..

2.6.2. Societatea reparatoare va prezenta, pentru asigurarea cerintelor privind
asigurarea calitatii reviziei capitale de tip R8, urmatoarele:

- declaratie scrisa pe proprie raspunde din care sa reiasa ca dispune de personal
calificat si autorizat pentru procese speciale (sudura, CUS etc.);

- declaratie scrisa din care sa reiasa ca dispune de dotari specifice procesului de revizie
capitala tip R8 (standuri, dispozitive etc.) atestate conform OMT 410/1999.

3. NOMENCLATORUL LUCRARILOR

3.1. Lista lucrarilor

Lista lucrarilor care se efectueaza la revizia capitala tip R8 la automotoarele Siemens
tip Desiro SR 20 D, este prezentata in Anexa 2 la prezentul Caiet de sarcini.

3.2. Introducerea automotorului in societatea reparatoare

3.2.1. Automotoarele se vor introduce in societatea reparatoare prin grija SNTFC
‘C.F.R. Calatori” S.A.. Transportul pana la (si de la) societatea reparatoare este asigurat
de SNTFC “C.F.R. Calatori" S.A., doar pe teritoriul Romaniei.

[/
L
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3.2.2. La predarea/primirea in societatea reparatoare a automotoarelor se va efectua
constatarea tehnica a acestora in prezenta Receptiei CFR si se va incheia un proces
verbal de predare/primire semnat de reprezentantul depoului, reprezentantul societatii
reparatoare si reprezentantul Receptiei CFR.

In procesul verbal de predare/primire vor fi consemnate obligatoriu si numarul de
inmatriculare CFR, numarul de fabricatie a cutiei (S.M.l.) vagoanelor ramei, dotarile
acesteia, precum si seriile principalelor agregate.

Un exemplar al procesului verbal se va inainta la SNTFC “CFR Calatori” S.A., prin grija
societatii reparatoare, un exemplar va fi pastrat de unitatea reparatoare, un exemplar va fi
inaintat reprezentantului Receptiei CFR, iar un exemplar va fi inaintat delegatului depoului.

3.2.3. Dupa semnarea procesului verbal mentionat la punctul 3.2.2, automotorul se
considera predat in reparatie, societatea reparatoare raspunzand de integritatea acestuia.

3.3. Efectuarea reparatiei

3.3.1. Revizia capitala de tip R8 la automotoarele Siemens tip Desiro SR 20 D se
efectueaza, obligatoriu si in totalitate, in conformitate cu nomenclatorul de lucrari de
reparatii prezentat in Anexa 2, tehnologiile proprii fiecarei societati reparatoare, standarde,
instructii, norme tehnice feroviare aplicabile. Revizia capitala de tip R8 la automotoarele
Siemens tip Desiro SR 20 D, consta din demontari, curatiri, verificari, controale, masuratori,
reconditionari, inlocuiri, teste, incercari, probe, la toate instalatile si componentele
automotorului. Toate aceste lucrari se efectueaza cu scopul restabilirii starii tehnice a
automotorului si nu conduc la imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestuia. In urma
efectuarii reviziei capitale tip R8, automotorul trebuie sa atinga si sa realizeze, in cadrul
intregii perioade de exploatare (6 ani), parametrii tehnici din Anexa 1.

3.3.2. Pe fluxul de reparatie, impreuna cu reprezentantul Receptiei CFR, se va efectua
constatarea tehnica pentru fiecare agregat/instalatie. Cu ocazia constatarii tehnice se va
incheia un proces verbal (in doua exemplare), impreuna cu reprezentantul Receptiei CFR
in care se vor consemna aceste servicii de reparatii.

3.3.3. Automotoarele se vor introduce si vor iesi din societatea reparatoare echipate cu
stingatoare de incendiu.

3.3.4. Cu ocazia reviziei capitale de tip R8 agregatele se vor monta pe acelasi
automotor, respectiv pe acelasi vagon, in componenta careia au fost la introducerea in
reparatie. Montarea unor agregate din componenta unui automotor pe un alt automotor se
va face numai dupa obtinerea acordului SNTFC.

3.3.5. Societatea reparatoare nu va utiliza componentele apartinand SNTFC “C.F.R.

Calatori” S.A., introduse la reparat, pentru reparatia altui automotor apartinand altor
societati.

3.3.6. Automotoarele vor fi inscriptionate, cu ocazia reviziei capitale tip R8 in
conformitate cu fisele UIC 438-3 - 1984, UIC 640 - 2003 precum si cu sigla ,CFR Calatori”,
cu autocolant pozitiv sau negativ cu vopsire.

3.3.7. Osiile motoare si libere se vor verifica prin controale ultrasonice in conformitate
cu Instructiile CUS.

3.3.8. Toate osiile noi care se monteaza pe automotoare, trebuie sa aiba poanson CFR.
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3.3.9. Societatea reparatoare va utiliza Tn cadrul reviziei capitale tip R8 ansambluri,
subansambluri, componente noi, care nu sunt constituenti de interoperabilitate,
agrementate/omologate in conformitate cu OMT 290/2000, sau in cazul constituentilor
de interoperabilitate in conformitate cu HG nr. 877 / 2010 si a Regulamentului (UE)
Nr.1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014.

3.3.10. Toate componentele care se monteaza pe automotor cu ocazia reviziei capitale
tip R8, trebuie sa fie receptionate de catre delegatul Receptiei CFR.

3.3.11. Dupa efectuarea reviziei capitale tip R8, masa totala a automotorului si sarcina
pe osie trebuie sa se incadreze in valorile prevazute in Anexa 1.

3.3.12. Orice abatere de la nomenclatoarele de lucrari, tehnologii, standarde, instructii
precum si de la reglementarile cuprinse in prezentul caiet de sarcini, reprezinta
neconformitate.

3.3.13. Piesele si agregatele inlocuite cu ocazia reviziei capitale tip R8, apartin CFR
Calatori si raman in custodia societatii reparatoare conform procesului verbal incheiat intre
Receptia CFR si societatea reparatoare, urmand a fi ridicate de catre S.N.T.F.C. odata cu
receptionarea fiecarui automotor sau pana la finalizarea contractului de reparatii.

3.4. Imobilizarea maxima in societatea reparatoare

3.4.1. Imobilizarea maxima in societatea reparatoare a automotoarelor este de 75 de
zile calendaristice, pentru reparatiile prevazute in nomenclatorul din Anexa 2 si Anexa 3.

3.4.2. Imobilizarea se considera ca fiind intervalul de timp dintre data semnarii
procesului verbal de predare a automotorului catre societatea reparatoare si data semnarii
procesului verbal de receptie definitiva si predare beneficiarului.

Penalitatile pentru depasirea perioadei de imobilizare in societatea reparatoare
pentru revizia capitala de tip R8 se vor stabili prin contract.

3.4.3. Pentru situatiile cand este necesar a se efectua servicii suplimentare fata de
serviciile prevazute in Anexa 2 si Anexa 3, si care au fost constatate pe fluxul de reparatie
impreuna cu Receptia CFR, toate constatarile se vor efectua si aviza catre SNTFC in mod
obligatoriu, in interiorul termenului de executie prevazut la punctul 3.4.1.

In aceste situatii, la solicitarea societatii reparatoare se va stabili de comun acord,
daca este cazul, cuantumul imobilizarii suplimentare, societatea reparatoare avand
totodata obligatia de a transmite catre beneficiar intreaga documentatie aferenta acestor
constatari in termen de maxim 5 zile lucratoare de la obtinerea acordului de principiu al
beneficiarului de a efectua aceste lucrari.

3.4.4. Pentru serviciile suplimentare aparute pe fluxul de reparatie in plus fata de
serviciile prevazute in Anexa 2 si Anexa 3 si avizate de catre prestator la beneficiar
(transmitere centralizatoare, documente, etc.) in afara termenului de executie contractual,
SNTFC nu va efectua prelungirea termenului de executie prevazut la art. 3.4.1.

4. INCERCARI S| VERIFICARI

4.1. Cu ocazia reviziei capitale de tip R8 se vor efectua urmatoarele incercari si
verificari:
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- Incercari, verificari pe fluxul de reparatii la subansamblele si ansamblele
automotorului;
- Incercari, verificari pe automotor, inainte de livrare din reparatie:
-a. incercari statice la post fix
-b. incercari cu ocazia efectuarii probei de parcurs

Principalele verificari si incercari ale echipamentelor sunt incluse in Lista lucrarilor care
se efectueaza la automotorul Siemens tip Desiro SR 20 D in cadrul Reviziei capitale de
tip R8 (Anexa 2 si Anexa3 la prezentul Caiet de sarcini).

4.2. Incercarile se desfasoara pe durata verificarii si receptionarii calitative a
parametrilor urmariti. La proba de receptie finala vor participa obligatoriu delegati ai
depoului de care apartine automotorul. Avizarea depoului de céatre unitatea reparatoare se
efectueazd cu minim 48 de ore inainte de efectuarea probelor. La predare, automotorul
trebuie sa fie sigilat.

4.3. La proba de parcurs vor participa obligatoriu receptia CFR, delegati din partea
depoului de care apartine automotorul si delegatii societatii reparatoare.

4.4. Toate cheltuielile aferente efectuarii/derularii probei/probelor statice si de parcurs
vor fi suportate de catre societatea reparatoare( motorina, transport, etc.)

5. RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Receptia cantitativa si calitativa a reviziei capitale de tip R8 se face de Receptia
CFR care are dreptul sa participe la toate controalele intermediare si finale, precum si la
subfurnizori.

5.2. Societatea reparatoare trebuie sa asigure conditii corespunzatoare pentru
efectuarea receptiei, punand la dispozitia personalului de receptie contractul de reparatii
inclusiv anexele sale, consumul de de materiale si manopera, tehnologia de reparatie
precum si intreaga documentatie tehnica necesara, aparate de masura si control,
dispozitive, scule, verificatoare examinate metrologic si in buna stare de functionare, acces
la fax si/sau internet precum si birou cu utilitati in care sa isi desfasoare activitatea.

6. GARANTII
6.1. Clauze de garantie

6.1.1. Societatea reparatoare garanteaza calitatea lucrarilor efectuate, calitatea
materialelor, componentelor utilizate la reparatia automotoarelor si componentelor sale
astfel incat automotoarele sa atinga parametri tehnici prezentati la ANEXA 1.

6.1.2. Tratarea defectarilor aparute in termen de garantie se trateaza intre SNTFC
“C.F.R. Calatori” S.A.( depoul proprietar si SRTFC de care apartine depoul proprietar ) si
societatea reparatoare. Obligatia de a aviza si trata cu subfurnizorii cade in sarcina
societatii reparatoare.

6.1.3. Tratarea defectiunilor in cadrul TG cat si in afara acesteia se face in conformitate
cu prevederile OMT 490/2000 si clauzele contractuale.
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6.1.4. Societatea reparatoare are obligatia sa raspunda, cu promptitudine, la avizarile
defectiunilor in TG sau Tn afara acestuia in cazul viciilor ascunse. La constatarea
defectiunilor in TG sau in afara acestuia, societatea reparatoare va indruma reprezentanti
competenti, cu putere de decizie, pentru stabilirea cauzelor, responsabilitatilor i modul de
remediere.

6.1.5. Societatea reparatoare trebuie s& remedieze subansamblurile defecte, prin
fnlocuirea componentelor defecte cu componente noi In cadrul perioadei de garantie, dar si
in afara acesteia, Tn cazul viciilor ascunse constatate. Toate cheltuielile In termen de
garantie legate de transport, manopera (montare gi demontare de pe automotor) precum gi
eventualele defectiuni conexe create la automotor de defectarea subansamblurilor reparate
vor fi suportate de catre societatea reparatoare.

6.1.6. Se defineste ca viciu ascuns, deficienta calitativa a unei componente, reparate
sau fnlocuite, depistatd dupd expirarea termenului de garantie, acesta datoréndu-se
nerespectarii de catre societatea reparatoare a documentatiei de efectuare a reparatiei sau
utiliz&rii de componente care au calitate necorespunzétoare. In aceasts categorie intré si
uzurile anormale.

6.1.7. Nu se vor trata ca defecte in termen de garantie, urmatoarele:

- uzuri normale;

- accidente si degradari produse in exploatare care nu se datoreaza unor defecte
aparute la subansamblurile reparate.

6.1.8. Efectuarea receptiei de catre personalul SNTFC “CFR Calatori" S.A., nu scuteste
de rdspundere societatea reparatoare.

6.1.9 Societatea reparatoare va garanta utilizarea in exploatare a rotilor monobloc
pentru minim 400.000 km parcursi de la iesirea din revizia capitala de tip R8 a
automotoarelor Desiro SR 20 D.

In situatia in care rotile monobloc sunt consumate prematur, inainte de atingerea
valorii minime de 400.000 km, societatea reparatoare va inlocui rotile pe cheltuiala proprie.

6.1.10. In perioada de garantie prevazuta la pct. 6.2.2, strunjirea rotilor monobloc se va
efectua numai dupa avizarea societatii reparatoare. Reprezentantul societétii reparatoare
are dreptul sa participe la efectuarea strunjirii rotilor monobloc ale automotorului avizat.

Dupa strunjire se va incheia proces verbal semnat de reprezentantul depoului proprietar
al automotorului si al societatii reparatoare(dupa caz) in care se vor consemna in mod
obligatoriu, minim urmatoarele date:

- data iesirii din revizia capitala tip R8 a automotorului,

- numarul de km parcursi de la iesirea din revizia capitala tip R8 a automotorului,

- numarul de strunjiri efectuate |a fiecare osie,

- numarul de km parcursi intre strunjiri,

- numarul de km parcursi de la ultima strunjire,

- numarul de milimetrii strunjiti din fiecare roata monobloc in vederea incadrarii in
parametrii instructionali.

6.1.11. Toti rulmentii inlocuiti in cadrul reviziei capitale tip R8 la atacurile de osie si
cutiile de osie vor fi identici cu cei originali montati de fabricantul automotorului.

Toate cheltuielile In termen de garantie legate de transport, manopera (montare si
demontare de pe automotor) precum si eventualele defectiuni conexe create la automotor
prin d7?zctarea rulmentilor vor fi suportate de cétre societatea reparatoare.
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6.2. Termene de garantie

6.2.1. Termenul de garantie acordat pentru lucrarile de revizie capitala tip R8 a
automotorului Siemens tip Deasiro SR 20 D este de 2 ( doi ) ani de la data predarii
automotorului reparat la beneficiar.

6.2.2. Pentru componentele noi din lista de mai jos se acordad urmatoarele termene de
garantie:

Roti monobloc (material R7 sau R8) | 5 ani sau 400000km
Axul osiei 5 ani
Coroane dintate 3 ani
Rulmenti atacuri de osie 3 ani
Rulmenti cutie de osie 3 ani
Inversor de sens 3 ani

7. DOCUMENTELE CARE INSOTESC AUTOMOTORUL LA IESIREA DIN REVIZIA
CAPITALA TIP R8

7.1. Declaratie de conformitate
Declaratia de conformitate se emite conform prevederilor din Hotararea
Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol
viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, partea |, nr. 711 din 30 sept. 2002.

7.2. Carte tehnica
La iesirea din reparatie, pentru fiecare automotor se va completa Cartea tehnica
conform prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 315/2011.

7.3. Certificat de calitate si garantie
La iesirea din revizia capitala tip R8 fiecare automotor va fi insotit de un Certificat de
calitate si garantie.

7.4. Documentatie tehnica

7.4.1. Fiecare automotor va fi insotit la livrarea din revizia capitala tip R8, pe langa
documentele de la cap. 7 si de urmatoarea documentatie tehnica:
- fise de masuratori
- fisa efectuare cantar
- protocoale de incercari
- proces verbal de predare catre beneficiar;
- diagrame de presare (roti, butucuri ale discului de frana etc.)
- fise osii
- fisele atacurilor de osie
- buletine CUS
- lista cu echipamentele la care se aplica sigiliul unitatii reparatoare
- lista cu echipamentele ale caror sigilii nu pot fi rupte in depouri, cu ocazia reviziilor.
- lista cu subfurnizorii de materiale si echipamente

Tl
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7.4.2. Lista cu echipamentele ale caror sigili nu pot fi rupte in depou cu ocazia
efectuarii reviziilor (R1 — R6), se va intocmi in concordanta cu procesul tehnologic pentru
fiecare tip de revizie.

In cazul in care unitatea reparatoare nu este de acord cu ruperea sigiliului la anumite
echipamente, prevazute a fi verificate in cadrul procesului tehnologic de revizie, aceasta isi
asuma raspunderea pentru toate consecintele care pot decurge din neverificarea
respectivului echipament.

8. REPREZENTANTII SOCIETATII REPARATOARE
La incheierea contractelor de reparatii, societatea reparatoare va comunica la SNTFC

“‘C.F.R. Calatori” S.A., in scris, nominal, reprezentantii sai in derularea contractelor, pe
probleme tehnice, economice si termene de garantie.

T
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Caracteristici tehnice principale ale automotoarelor Desiro SR 20 D

Date tehnice
Tip constructiv
Numar vagoane
Formula osiilor

Viteza maxima
Lungimea totala peste cuple
Latimea max.

Inaltimea de la acoperis la nivelul superior al sinei
Inaltimea maxima de la tabla acoperisului la nivelul superior al sinei

Inaltimea podelei la nivelul superior al sinei
- zona de podea joasa

» zona podelei inalte si a cabinei mecanicului
- zona de trecere

Masa proprie

Masa maxima

Numar de usi duble pe o parte

Latimea de trecere prin usa

Marimea spatiului multifunctional

Sarcina maxima pe osie montata

Diametrul rotii

' noua

- uzata

Ecartament

Distanta dintre centrele boghiurilor motoare
Numar zile de operare anual

Prestatia maxima zilnica

Parcurs mediu zilnic

Zile de operare pe luna

Durata de viata

Locuri in total

Pe scaune AM 110 locuri
- Clasa 1-a

*Clasa a 2-a

* Clasa a 2-a strapontine
Pe scaune AM 70 locuri
 Clasa a 2-a

- Clasa a 2-a strapontine

Franele
Tip de constructie

Motor Diesel
Tip de constructie

Putere motor
Rezerva de combustibil

caroserie tip autoportant din aluminiu

2 articulate pe boghiul intermediar tip JaKobs

B’ — 20 - B' (boghiu motor + boghiu purtator +
boghiu motor)

120 km/h
41.700 mm
2.830 mm
cca.3.900 mm
4.229 mm

575 mm
1.250 mm
870 mm
68,2t
88,7t

2

1.240 mm
cca. 10 m2
16t

770 mm
710 mm
1.435 mm
32.000 mm
300 zile/an
16 ore/zi
500 km/zi
25 zile/luna
20 ani

12
98
13

- Frana hidrodinamica

- Frana directa electro-pneumatica cu disc,
- Frana indirecta pneumatica cu disc,

- Frana cu patina electromagnetic la sina

Motor cu 6 cilindri in linie cu turbosuflanta si
racire a aerului de alimentare

2 x 275 kW

2x7501
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Anexa nr.2

Lista lucrarilor ce se executa la revizia tip R8 la automotoarele
Desiro SR 20 D - revizie capitala

0. Introducerea automotorului in societatea reparatoare:

e o o o 9

Predare automotor de catre personalul depoului si receptia CFR; Intocmire
proces verbal de predare — primire in care se consemneaza starea generala a
subansamblelor, lipsurile si degradarile aferente

Se goleste instalatia de producere si inmagazinare a aerului si instalatia de frana
a automotorului, se golesc toate fluidele, se demonteaza bateriile de acumulatori
si se desfac legaturile mecanice

Dezlegare legaturi electrice, pneumatice dintre vagoane

Demontare bare de tractiune longitudinale

Demontare arborii cardanici de la motoare la atacurile de osie duble

Demontare boghiuri de pe cutiile vagoanelor

Decuplare vagoane

1. Boghiul motor 1 si 2:
Demontare boghiu motor in subansamble :

Spalare, curatare, constatare, boghiu motor (2 boghiuri motoare)

Inlocuire lagare sferice ale barei de tractiune longitudinale — 4buc.(2 buc./boghiu)
Se inlocuiesc suruburile hexagonale, piulitele si saibele pentru prindere bara de
tractiune — 8buc.(4 buc /boghiu)

Se demonteaza arborele cardanic scurt dintre atacurile de osie 2buc. (1
buc./boghiu)

Se demonteaza bieleta reazemului de moment — 4buc.( 2 buc./boghiu)

Se demonteaza osiile motoare de pe rama boghiurilor

Se repara si se echilibreaza arborii cardanici 4buc. (2 buc./boghiu), iar daca este
cazul se inlocuieste cruce cardanica

Se inlocuiesc suruburile si piulitele de prindere a arborilor cardanici 80buc.(20
buc/cardan.)

Se inlocuieste bieleta reazemului de moment — 4buc.(2 buc./boghiu)

Se inlocuiesc suruburile de prindere a bieletei reazemului de moment pe atacul
de osie— 4buc.(2 buc./boghiu)

Se inlocuiesc saibele suruburilor de prindere a bieletei reazemului de moment
4buc.(2 buc./boghiu)

Se inlocuiesc suruburile(suruburi+seibi+piulite) de prindere a bieletei reazemului
de moment pe rama boghiului-8buc.(4 buc/boghiu)

Se monteaza bieleta reazemului de moment — 4buc. ( 2 buc./boghiu)

Se demonteaza arcurile suspensiei primare — 8 buc./boghiu

Inspectie completa privind daune, fisuri si deformari ale ramei (sasiu) boghiului
Intocmire fisa de masuratori rama boghiu

Reconditionare rama boghiu, vopsea deteriorata si a daunelor produse de rugina
Se demonteaza suspensia pe perna de aer

Se inlocuieste suspensia pe perna de aer — 4 buc. ( 2 buc./boghiu)

Se inlocuiesc suruburile de prindere perna de aer M16x55 — 64 buc

Se monteaza suspensia pe perna de aer

Se demonteaza tijele de actionare supape reglare inaltime perne aer — 4 buc

Se inlocuiesc piulitele intinzatoarelor tijei de reglare perne — 4 buc
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* Se inlocuiesc articulatiile tijelor de reglare perne — 8 buc

Se inlocuiesc tijele de reglare perne — 4 buc

Se demonteaza cablurile de siguranta de ridicare si se inlocuiesc - 8 buc

Se inlocuiesc amortizorii secundari ( verticali) — 4 buc

Se inlocuiesc amortizorii rotativi fara cupola — 4 buc

Se verifica in detaliu cablurile electrice privind deteriorari mecanice, se

remediaza

Se verifica integritatea cuplelor electrice si daca este cazul se inlocuiesc

Se verifica fixarile cablurilor electrice si se remediaza

Se inlocuiesc conductele de furtun aer sub presiune — 4 buc

Se demonteaza traversa dansanta, se controleaza, se masoara, se

reconditioneaza vopseaua si se monteaza

Se demonteaza si se inlocuieste rezistenta de protectie — 8 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc cablurile de impamintare — 8 buc

Se demonteaza barele de tractiune si impingere

Se inlocuiesc articulatile sferice stinga/dreapta ale barelor de tractiune si

impingere — 8 buc (4 stinga si 4 dreapta)

Se demonteaza bara antiruliu

Se demonteaza si se inlocuiesc lagarele articulatie —4 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc bucsele pentru suportul oscilant — 4 buc

Se monteaza bara antiruliu

Se monteaza barele de tractiune si impingere

Se demonteaza amortizorul orizontal secundar fara cupola si se inlocuieste — 2

buc

« Se monteaza si se inlocuiesc arcurile suspensiei primare cu altele noi- 8
buc./boghiu

e Se monteaza osiile motoare(reparate conform subcapitolelor 1.1 si 1.3) pe rama
boghiurilor

¢ Se inlocuiesc daca este cazul conurile de centrare, saibe anexe, anexa
principala si sigurantele suruburilor de prindere a suspensiei primare si se
regleaza

« Se monteaza arborele cardanic dintre atacurile de osie 2buc

« Verificare montaj general si asigurare piese

e @ @ @ o @

1.1 Reparatie osie motoare cu atac de osie simplu — 2 buc

- Spalare, curatare, identificare osie si componente ( cutii de osie, discuri de
frana,exterior atac de osie );
- Efectuare CUS inainte de depresarea rotilor;
- Demontare cutii de osii si rulmenti;
- Depresare roti monobloc;
- Spalare, verificare cutii de osii, componente lagar;
- Verificare rulmenti cutie de osie si intocmire fisa;
- Masurare, verificare si intocmire fisa de masuratori la discurile de frana;
- Verificarea prinderii discurilor de frana pe butuci, verificare elemente de fixare;
- Demontare discuri de frana de pe butucii de fixare ;
- Depresare butucii discurilor de frana de pe axul osiei ;
- Masurare, verificare si intocmire fisa de masuratori la axul osiei:
- Intocmire proces verbal de constatare si de stabilire in prezenta Receptiei CFR a
reperelor care sunt inutilizabile si trebuie inlocuite:
+ daca se constata un rulment cutie osie defect se vor inlocui amandoi rulmentii osiei cu
alti piimenti noi;
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+ daca se constata un disc de frana defect sau ajuns la limita de uzura se vor inlocui
ambele discuri de frana cu altele noi. In acest caz se monteaza si elemente de fixare
noi.
« daca se constata butucul unui disc de frana defect, se va inlocui butucul si discul de
frana cu altele noi. In acest caz se monteaza si elemente de fixare noi.
- daca se constata elemente uzate sau degradate din setul elementelor de fixare a
discurilor de frana pe butucul de fixare se inlocuieste setul de elemente de fixare cu altul
nou;
« daca nu se impune inlocuirea cu altul nou, discul de frana se strunjeste;

- Presarea butucilor discurilor de frana pe axul osiei cu ridicare de diagrama de presare ;

- Montare discuri de frana pe butucii de fixare ;

- Se monteaza roti monobloc noi ( material R7/R8 ), cu ridicare de diagrama de presare;

- Echilibrare dinamica;

- Montare rulmenti si cutii de osii;

- Verificare CUS, verificare rezistenta electrica osie, vopsire (osie, roti si atac de osie),

intocmire fisa osie;
- Proba finala a fiecarei osii motoare cu atac de osie simplu(cu atac de osie reparat
conform subcapitolului 1.2).

1.2Reparatia atacului de osie simplu - 2 buc

a) Demontare atac de osie simplu;
b) Spalare, curatire, identificare componente;
c) Se verifica urmatoarele componente ( Fig.1,Fig.2) :
- Arbore pinion conic Z14 ( poz. 46 );
- Capacul de etansare ( poz. 36 );
- Flansa de cuplare canelata ( poz. 32 ) + inelele de etansare ( poz 33 ) + placa de
capat ( poz. 31);
- Coroana Z39 ( poz. 15);
- Axul osiei ( poz. 24 );
d) Intocmire proces verbal de constatare si de stabilire a reperelor care sunt inutilizabile si
trebuie inlocuite, in prezenta Receptiei CFR:
1. daca se constata arbore pinion conic Z14 defect, ireparabil, se inlocuieste
perechea arbore pinion conic Z14- coroana Z39 cu alta pereche noua
2. daca se constata capacul de etansare deteriorat se inlocuieste cu alt capac de
etansare nou.
3. daca se constata flansa de cuplare canelata cu uzura in caneluri se inlocuiesc
flansa de cuplare, inelele de etansare si placa de capat cu altele noi.
4. daca se constata coroana Z39 defecta, ireparabila, se depreseaza si se
inlocuieste perechea arbore pinion conic Z14- coroana Z39 cu alta pereche noua.
5. daca se constata axul osiei ( fig. 9 ) defect ireparabil, acesta se inlocuieste cu un
ax nou.
e) Se inlocuiesc toti rulmentii cu alti ruimenti noi, respectiv:
- Rulmentul cu role conice 32220 J ( poz. 45) - 1buc.
- Rulmentul cu role conice 33217 J ( poz. 38 ) = 1buc.
= Rulmentii cu role conice BT1 - 0005 ( poz. 9 ) — 2 buc.
f) Montare atac de osie cu inlocuire set garnituri ( poz. 6, 7, 14 ) si cu inlocuirea elementelor
de asamblare
g) inlocuire ulei
h) Verificari dupa inlocuire componente ( amprenta, joc de flanc, joc axial );
i) Intocmire fise atac de osie.
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1.3.Reparatie osie motoare cu atac de osie dublu - 2 buc

- Spalare, curatare, identificare osie si componente ( cuti de osie, disc de
frana,exterior atac de osie );
- Efectuare CUS inainte de depresarea rotilor;
- Demontare cutii de osii si rulmenti;
- Depresare roti monobloc;
- Spalare, verificare cutii de osii, componente lagar;
- Verificare rulmenti cutie de osie si intocmire fisa;
- Masurare, verificare si intocmire fisa de masuratori la discul de frana;
- Verificarea prinderii discului de frana pe butuc;
- Demontare disc de frana de pe butucul de fixare ;
- Masurare, verificare si intocmire fisa de masuratori la axul osiei:
- Depresare butucului discului de frana de pe axul osiei ;
- Intocmire proces verbal de constatare si de stabilire in prezenta Receptiei CFR a
reperelor care sunt inutilizabile si trebuie inlocuite:
- daca se constata un rulment cutie osie defect se vor inlocui amandoi rulmentii osiei cu
alti rulmenti noi;
- daca se constata discul de frana defect sau ajuns la limita de uzura se va inlocui cu un
disc de frana nou. In acest caz se monteaza si elemente de fixare noi ;
- daca se constata butucul discului de frana defect, se vor inlocui butucul si discul de
frana, cu ridicare diagrama de presare. In acest caz se monteaza si elemente de fixare
noi;
- daca nu se impune inlocuirea cu altul nou, discul de frana se strunjeste;
- daca se constata elemente uzate sau degradate din setul de elemente de fixare a
discului de frana pe butucul de fixare se inlocuieste setul de elemente de fixare cu altul
nou;
Presarea butucului discului de frana pe axul osiei cu ridicare de diagrama de presare ;
Montarea discului de frana pe butucul de fixare ;
Se monteaza roti monobloc noi ( material R7/R8 ), cu ridicare de diagrama de presare;
Echilibrare dinamica;
Montare rulmenti si cutii de osii;
- inlocuire ulei;
Verificare CUS, verificare rezistenta electrica osie, vopsire( osie, roti si atac de osie),
intocmire fisa osie;

- Proba finala a fiecarei osii motoare cu atac de osie dublu(cu atac de osie reparat conform
subcapitolului 1.4).

'

1.4Reparatie atac de osie dublu - 2 buc

a) Demontare atac de osie dublu;
b) Spalare, curatire, identificare componente;
c) Se verifica urmatoarele componente ( Fig.3, Fig.4, Fig. 5, Fig. 6) :
- Arbore cu flansa ( de intrare ) ( poz. 30 );
- Capac de etansare ( poz. 33 );
- Manson de cuplare Z34/44 ( poz. 40 );
- Roata dintata Z 46 ( poz.81 - Fig.5 sau poz.105 - Fig.6 );
- Pinion dublu z1 = 27, z2 = 29 ( poz. 59 );
- Roata dintata Z 40 ( poz. 47 );
- Arbore pinion conic Z 14 ( poz. 50 );
- Capac de etansare ( poz. 44 );
lansa de cuplare canelata ( de iesire ) ( poz. 53 );
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- Coroana Z39 ( poz. 21);
- Inversor de sens mers. Se verifica urmatoarele componente ale inversorului de
sens ( Fig.5, Fig.6) :
- cilindru de comanda ( poz 100 model vechi sau poz. 102 model nou );
- roata dintata Z 43 ( poz. 95 );
- coroana dintata de cuplare z46/z62 ( poz. 84 sau 107 );
- mecanism de divizare ( poz. 87-89 model vechi sau 83 — 91 model nou );
d) Intocmire proces verbal de constatare si de stabilire a reperelor care sunt inutilizabile si
trebuie inlocuite, in prezenta Receptiei CFR:
- daca se constata arbore cu flansa ( de intrare ) defect, ireparabil, acesta se inlocuieste
cu alt arbore cu flansa nou.
- daca se constata capacul de etansare ( poz. 33 ) deteriorat se inlocuieste cu alt capac
de etansare nou.
- daca se constata mansonul de cuplare Z34/44 defect sau cu uzura in caneluri se
inlocuiesc mansonul de cuplare si placa de capat ( poz.41 ) cu altele noi.
- daca se constata roata dintata Z46 defecta, ireparabila, se inlocuieste roata dintata cu
alta noua.
- daca se constata pinion dublu z1=27, z2=29 defect, ireparabil, se inlocuieste cu alt
pinion dublu nou.
- daca se constata roata dintata Z40 defecta, ireparabila, se inlocuieste roata dintata cu
alta noua.
- daca se constata arbore pinion conic Z14 defect, ireparabil, se inlocuieste perechea
pinion Z14-coroana Z39 cu alta pereche noua.
- daca se constata capac de etansare ( poz. 44 ) deteriorate se inlocuieste cu alt capac
de etansare nou;
- daca se constata flansa de cuplare canelata ( de iesire ) cu uzura in caneluri se
inlocuiesc: flansa de cuplare, inelele de etansare si placa de capat cu altele noi.
- daca se constata coroana Z39 defecta, ireparabil, se depreseaza si se inlocuieste
perechea pinion Z14-coroana Z39 cu alta pereche noua.
- daca se constata axul osiei (fig. 9) defect ireparabil, acesta se inlocuieste cu un ax nou.

Inversor

- daca se constata cilindru comanda defect se demonteaza si se repara;

- daca dupa demontarea cilindrului de comanda se constata ca defectul este ireparabil
se inlocuieste cilindru de comanda cu altul nou.

- daca se constata roata dintata Z43 defecta, ireparabila, se inlocuieste cu alta roata
dintata noua.

- daca se constata coroana dintata de cuplare z46/z62 defecta se inlocuieste cu alta
coroana dintata de cuplare noua.

- daca se constata mecanism de divizare defect se inlocuieste cu alt mecanism nou de
acelasi tip.

- daca inversorul de sens este nereparabil, se inlocuieste inversorul de sens cu altul
model nou. In acest caz nu se vor mai inlocui decat 2 buc. rulmentii cu role conice fara
camasa exterioara (poz.80- Fig.5 sau poz.99-Fig6), in loc de 4 buc. Si nu se va mai inlocui
rulmentul cu bile seria 6203 ZZ ( poz 90 sau 112)

e) Se inlocuiesc toti rulmentii cu alti ruimenti noi, respectiv:
- Rulment cu role conice tip 30215 J ( poz. 35 ); - 1buc.
- Rulment cu role conice 32014 X ( poz. 39 ); - 1buc.
- Rulmentii cu role conice fara camasa exterioara LL428349 (poz.80- Fig.5 sau
poz.99-Fig6); - 4buc.
- /Rulmentii cu role conice tip 30310 J ( poz.58 ); - 2buc.
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Rulment cu role conice tip 33217 J ( poz. 45 ); - 1buc.
Rulment cu role conice tip 32220 J ( poz. 49 ); - 1buc.
Rulmentii cu role conice BT1 — 0005 ( poz. 9 ); - 2buc.
Rulment cu bile seria 6203 ZZ ( poz 90 sau 112 ); - 1buc.

f) Montare atac de osie cu inlocuire set garnituri ( poz. 5, 6, 7, 22, 54, 55, 57 ) sicu
inlocuirea elementelor de asamblare

g) inlocuire ulei.

h) Verificari dupa inlocuire componente ( amprenta, joc de flanc, joc axial );

i) Probe pe stand

j) Intocmire fise atac de osie.

2. Boghiu purtator
Demontare boghiu purtator in subansamble :

e & & @& & © © & &

Spalare, curatare, constatare, boghiu purtator

Se demonteaza osiile de pe rama boghiului

Se demonteaza arcurile suspensiei primare — 8 buc.

Inspectie completa privind daune, fisuri si deformari ale ramei (sasiu) boghiului
Intocmire fisa de masuratori rama boghiu

Reconditionare rama boghiu, vopsea deteriorata si a daunelor produse de rugina
Se demonteaza suspensia pe perna de aer

Se inlocuieste suspensia pe perna de aer — 4 buc

Se inlocuiesc suruburile de prindere perna de aer M12x50- 64 buc

Se monteaza suspensia pe perna de aer

Se inlocuiesc suruburile hexagonale, piulitele si saibele pentru prindere bara de
tractiune — 4 buc fiecare

Inlocuire lagare sferice ale barei de tractiune longitudinale — 2 buc

Se inlocuieste rezistenta de protectie — 4 buc

Se inlocuiesc cablurile de impamintare — 4 buc

Se demonteaza tija de actionare supapa reglare inaltime perne aer — 1 buc

Se inlocuieste piulita intinzatorului tijei de reglare perne — 1 buc

Se inlocuiesc articulatiile tijei de reglare perne — 2 buc

Se inlocuieste tija de reglare perne — 1 buc

Se demonteaza cablurile de siguranta de ridicare si se inlocuiesc — 8 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc amortizorii secundari ( verticali ) — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuieste amortizorul secundar orizontal fara cupola — 1
buc

Se verifica in detaliu cablurile electrice privind deteriorari mecanice, se
remediaza

Se verifica integritatea cuplelor electrice si daca este cazul se inlocuiesc

Se verifica fixarile cablurilor electrice si se remediaza

Se inlocuiesc conductele de furtun aer sub presiune — 2 buc

Se monteaza si se inlocuiesc arcurile suspensiei primare cu altele noi — 8 buc
Se monteaza osiile(reparate conform subcapitolului 2.1) pe rama boghiului

Se inlocuiesc daca este cazul conurile de prindere, distantierele si sigurantele
suruburilor de prindere a suspensiei primare si se regleaza

Verificare montaj general si asigurare piese
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2.1 Reparatie osie libera
- Spalare, curatare, identificare osie si componente ( cutii de osie, discuri de frana );
- Efectuare CUS inainte de depresarea rotilor;
- Demontare cutii de osii si rulmenti;
- Depresare roti monobloc;
- Demontare discuri de frana de pe rotile monobloc;
- Masurare, verificare si intocmire fisa de masuratori la axul osiei;
- Spalare, verificare cutii de osii, componente lagar;
- Verificare rulmenti cutie de osie si intocmire fisa;
- Masurare, verificare si intocmire fisa de masuratori la discurile de frana;
- Verificare componente kit de fixare discuri de frana pe roti;
- Intocmire proces verbal de constatare si de stabilire in prezenta Receptiei CFR a
reperelor care sunt inutilizabile si trebuie inlocuite:
- daca se constata un rulment cutie osie defect se vor inlocui amandoi rulmentii osiei cu
alti rulmenti noi;
- daca se constata discuri de frana defecte sau ajunse |a limita de uzura se vor inlocui cu
discuri de frana noi(la ambele roti monobloc);
- daca se constata componente uzate sau degradate din kitul de fixare al discurilor de
frana pe roti se inlocuieste kitul de fixare cu altul nou;
- daca nu se impune inlocuirea cu altele noi, discurile de frana se strunjesc;
- daca este necesar axul osiei (fig. 8) se inlocuieste;
- Montare discuri de frana pe rotile monobloc noi;
- Se monteaza roti monobloc noi ( material R7/R8 ) cu ridicare de diagrama de presare;
- Echilibrare dinamica;
- Montare rulmenti si cutii de osii;
- Verificare CUS, verificare rezistenta electrica osie, vopsire osie si roti, intocmire fisa
osie;
- Proba finala pe stand;

3. Modul principal WC:

o Testare functionala

* Se curata si se igenizeaza cabina WC;

* Se verifica si se repara balamalele si sistemul de inchidere de la usitele de
vizitare din interiorul cabinei WC
Se demonteaza modulul principal WC
Se inlocuieste modulul principal WC

e Se verifica filtrul de impuritati apa WC, iar daca corpul acestuia prezinta
deteriorari se inlocuieste complet; in caz contrar se demonteaza si se inlocuieste
doar cartusul

» Se curata ventilul unisens de clatire de depuneri de calcar si impuritati

* Se inlocuieste butonul de actionare apa lavoir

e Se inlocuieste butonul actionare WC

* Se inlocuieste pompa de distributie sapun

¢ Se inlocuiesc toate furtunele inclusiv mufele de racordare la modulul principal
WC (mufa rapida aer comprimat respectiv mufa rapida pentru apa).

* Se demonteaza si se inlocuieste membrana ventilului de vacuum/drenare

o Se verifica vizual bazinul de retentie

e Se goleste si se curata bazinul de retentie

» Se verifica vizual bazinul de apa proaspata

e Se goleste si se curata de calcar bazinul de apa proaspata

L ]

Se verifica vizual conductele si eventual se repara
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Se inlocuieste ghidajul pragului usii curbe de la cabina WC

Se inlocuieste ansamblu ghidaj prag superior usa cabina WC

Se demonteaza si se inlocuieste profilul din cauciuc pentru opritorul de usa

Se verifica functionarea usii acces toaleta, se repara incuietoarea, si se
inlocuiesc becurile de avertizare liber/ocupat

Verificare si remediere bara pentru persoanele cu mobilitate redusa

Se verifica functionarea butonului de alarma (SOS), iar daca este cazul se
inlocuieste

Se verifica starea functionala a calculatorului de comanda toaleta, iar daca este
cazul se inlocuieste

Se verifica starea cablajului (inclusiv mufele de conectare) dintre calculatorul WC
si modulul principal WC si daca este cazul se inlocuieste

Se verifica starea functionala a blocului de lumini cabina toaleta, iar daca este
cazul se inlocuieste

Se inlocuiesc soclurile spoturilor si spoturile iluminat cabina WC,

Se verifica functionarea rezistentei de incalzire apa toaleta, iar daca este cazul
se inlocuieste

Se verifica functionarea senzorului de nivel apa proaspata, iar daca este cazul
se inlocuieste

Se verifica functionarea senzorului de nivel vas retentie, iar daca este cazul se
inlocuieste

Se inlocuiesc robinetii de izolare apa si aer

4. Cupla automata 2 buc/ automotor:

Se curata cupla — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc mufele — 4 buc

Se repara vopseaua degradata si protectia la coroziune a cuplei

Se demonteaza si se inlocuiesc inelele de etansare — 8 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc tuburile de cauciuc aer decuplare — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc tuburile de cauciuc - 4 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc coliviile — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste arcul de compresie — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuieste arcul de siguranta — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuieste saiba de etansare — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste garnitura de cauciuc — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuieste inel etansare conducta principala aer — 2 buc
Se demonteaza si se inlocuieste garnitura aer pentru supapa HL si HBL - 2 buc
Se demonteaza si se inlocuieste comutatorul de pozitie cuplare electrica — 2 buc
Se demonteaza si se inlocuieste comutatorul de pozitie cuplare mecanica — 2
buc

Se verifica integritatea si functionarea capacului cuplei electrice si daca este
cazul se inlocuieste

Se demonteaza si se inlocuiesc contactii bucsa argintati — 48 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc contactii bucsa auriti — 16 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc tijele contact argintate — 48 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc tijele contact aurite — 16 buc

Se demonteaza si se inlocuieste robinetul cu bila in unghi — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste furtunul telescopic iesire . 106 — 2 buc
Se demonteaza si se inlocuieste furtunul telescopic iesire .233 - 2 buc
Se/demonteaza si se inlocuieste furtunul telescopic iesire .211 — 4 buc
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Se demonteaza si se inlocuieste furtunul telescopic iesire .417 - 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste racordul de furtun cupla automata — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste racordul de furtun cupla automata HL — 2 buc
Se demonteaza si se inlocuieste racordul de furtun cupla automata comanda
HBL - 2 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc suruburile hexagonale de prindere a cuplei
automate - 8 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc saibele suruburilor de prindere a cuplei
automate

Se demonteaza cilindrii de decuplare ai cuplelor electrice si se dezmembreaza
Se inlocuiesc inelele O-ring ale cilindrilor de decuplare - 8 buc

Se curata piesele componente

Se lubrifiaza peretele interior cilindru si tija pistonului

Se executa proba de etanseitate inainte de montarea in cupla

Se monteaza cilindrii de decuplare ai cuplelor electrice

Se inlocuieste cablul de decuplare

Se repara tija de actionare si maneta de decuplare

Se verifica functionarea rezistentelor de incalzire cupla, iar daca este cazul se
inlocuiesc

Se verifica insurubarile capacului cuplei

Se demonteaza capacul superior al cuplei

Se curata tabla

Se reinoieste vopseaua capacului cuplei

Se verifica rotirea cuplei in intervalul de pivotare, orizontal si vertical

Se demonteaza dispozitivul de pozitionare centrala

Se curata si degreseaza componentele

Se verifica arcul de compresie

Se repara protectia anticoroziune

Se verifica reglajul cuplei, eventual se corecteaza

Se demonteaza dispozitivul de tractiune si ansamblul amortizor

Se inspecteaza vizual privind deteriorari mecanice si se lubrifiaza

Se verifica vopseaua de marcaj a stiftului filetat

Se verifica pozitionarea si reglajul orizontal si vertical

Se inlocuiesc cablurile de legare la pamant ale cuplei automate si se verifica
stabilitatea

Se verifica privind deteriorarea mecanica sau fisuri ale cuplei de ajutor

5. Instalatia de climatizare:
9.1 unitate climatizare cu regulator

Se verifica capotele privind deteriorari si se repara

Se demonteaza capotele instalatiei de climatizare

Se demonteaza si se inlocuiesc placile de etansare — 4 buc mici si 2 buc mari

Se demonteaza si se inlocuiesc ventilatoarele condensatorului (ventilatoare
circulare) — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc elementele cauciuc — metal

Se demonteaza si se inlocuiesc ventilatoarele vaporizatoarelor (suflanta dubla
24V) - 8 buc

Se verifica bateria condensatoarelor pentru deteriorari si se curata cu solutie de
dezinfectare, se sufla cu aer comprimat,se remediaza, iar daca este cazul se
inlocuieste radiatorul nereparabil (radiator condensator stanga/dreapta)
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Se verifica bateria vaporizatoarelor pentru deteriorari si se curata cu solutie de
dezinfectare, se sufla cu aer comprimat, se remediaza, iar daca este cazul se
inlocuieste radiatorul nereparabil (radiator vaporizator stanga/dreapta)

Se verifica bateria radiatoarelor de incalzire pentru deteriorari, se curata cu
solutie de dezinfectare, se sufla cu aer comprimat, se remediaza, iar daca este
cazul se inlocuieste radiatorul nereparabil (radiator incalzire stanga/dreapta)

Se demonteaza si se inlocuiesc furtunele pentru agentul termic (furtun 16x3,5 si
furtun 18x3.5)

Se demonteaza, se verifica si se inlocuieste daca este cazul ventilul pas cu pas
pentru incalzire acoperis— 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste ventilul de expansiune — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuieste ventilul de expansiune post conducere - 2 buc
Se demonteaza si se inlocuieste filtrul de condens — 8 buc

Se curata vana de scurgere a condensului

Se verifica evacuarea condensului

Se demonteaza si se inlocuiesc furtunele de presiune pentru agentul frigorific
(furtun G1 cu regulator-8 buc., furtun DN 20 — 930 mm - 4 buc, furtun DN 25 -

1055 mm - 4 buc, furtun DN 10 — 2245 mm — 4 buc, furtun D8 post conducere —
2 buc)

Se verifica stabilitatea conductelor

Se spala conductele si se dezinfecteaza

Se verifica si se reface izolatia furtunelor pentru agentul frigorific

Se verifica colectorul agentului frigorific privind coroziunea, daca este cazul se
inlocuieste

Se inlocuieste filtrul desificator — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc presostatele de joasa si inalta presiune (2 + 2
buc.)

Se demonteaza si se inlocuieste senzorul de protectie la inghet — 2 buc

Se verifica filtrele de aer din metal si se curata cu solutie de dezinfectare si se
sufla cu aer sub presiune

Se demonteaza compresorul de climatizare si se inlocuieste — 2 buc

Se inlocuieste cuplajului magnetic de la compresorul de climatizare - 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste rezistenta de incalzire a compresorului de
climatizare — 2 buc

Se examineaza vizual cablajul electric privind uzura prin frecare si se remediaza
Se verifica stabilitate conectori la toata instalatia electrica

Se verifica sigurantele automate de pe placa de comutare si daca este cazul se
inlocuiesc cele defecte.

Se verifica releele de pe placa se comutare si daca este cazul se inlocuiesc cele
defecte.

Se monteaza compresorul de climatizare

Se verifica cablajul electric si conectori legaturi compresorul de climatizare si se
remediaza

Se inlocuieste uleiul compresorului de climatizare — 2 litri

Se executa proba de etanseitate cu azot tehnic si se fac remedieri

Se executa operatia de vidare si uscare a instalatiei de climatizare cu pompa de
vacuum

Se incarca instalatia de climatizare cu agent frigorific R134a — 24 kg

Se verifica calculatorul de comanda al climatizarii KS 101 cu laptop si software
de diagnoza si daca este nereparabil se inlocuieste

Se verifica functionarea generala a aerului conditionat
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5.2 unitate climatizare fara regulator

Se verifica capotele privind deteriorari si se repara

Se demonteaza capotele instalatiei de climatizare

Se demonteaza si se inlocuiesc placile de etansare — 4 buc mici si 2 buc mari

Se demonteaza si se inlocuiesc ventilatoarele condensatorului (ventilatoare
circulare) — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc elementele cauciuc — metal

Se demonteaza si se inlocuiesc ventilatoarele vaporizatoarelor (suflanta dubla
24V) - 8 buc

Se verifica bateria condensatoarelor pentru deteriorari si se curata cu solutie de
dezinfectare, se sufla cu aer comprimat,se remediaza, iar daca este cazul se
inlocuieste radiatorul nereparabil (radiator condensator stanga/dreapta)

Se verifica bateria vaporizatoarelor pentru deteriorari si se curata cu solutie de
dezinfectare, se sufla cu aer comprimat, se remediaza, iar daca este cazul se
inlocuieste radiatorul nereparabil (radiator vaporizator stanga/dreapta)

Se verifica bateria radiatoarelor de incalzire pentru deteriorari, se curata cu
solutie de dezinfectare, se sufla cu aer comprimat, se remediaza, iar daca este
cazul se inlocuieste radiatorul nereparabil (radiator incalzire stanga/dreapta)

Se demonteaza si se inlocuiesc furtunele pentru agentul termic (furtun 16x3,5 si
furtun 18x3.5)

Se demonteaza, se verifica si se inlocuieste daca este cazul ventilul pas cu pas
pentru incalzire acoperis— 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste ventilul de expansiune — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuieste filtrul de condens — 8 buc

Se curata vana de scurgere a condensului

Se verifica evacuarea condensului

Se demonteaza si se inlocuiesc furtunele de presiune pentru agentul frigorific
(furtun G1 fara regulator- 8 buc., furtun DN 20 — 1020 mm - 4 buc, furtun DN 25
=810 mm - 4 buc, furtun DN 10 — 2045 mm - 4 buc)

Se verifica stabilitatea conductelor

Se spala conductele si se dezinfecteaza

Se verifica si se reface izolatia furtunelor pentru agentul frigorific

Se verifica colectorul agentului frigorific privind coroziunea, daca este cazul se
inlocuieste

Se inlocuieste filtrul desificator — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc presostatele de joasa si inalta presiune

Se demonteaza si se inlocuieste senzorul de protectie la inghet — 2 buc

Se verifica filtrele de aer din metal si se curata cu solutie de dezinfectare si se
sufla cu aer sub presiune

Se examineaza vizual cablajul electric privind uzura prin frecare si se remediaza
Se verifica stabilitate conectori

_Se verifica sigurantele automate de pe placa de comutare si daca este cazul se
inlocuiesc cele defecte.

Se verifica releele de pe placa se comutare si daca este cazul se inlocuiesc cele
defecte.

Se executa proba de etanseitate cu azot tehnic.

Se executa operatia de vidare si uscare a instalatiei de climatizare cu pompa de
vacuum

Se verifica functionarea generala a aerului conditionat
Se monteaza capotele instalatiei de climatizare
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6. Usa acces vagon

Verificare vizuala

Se examineaza sinele de ghidare privind deteriorari si murdarie

Se curata sinele de ghidare si se indeparteaza eventuale abraziuni

Se verifica functionarea usilor

Se verifica functionarea butonului de deschidere cu leduri din interior

Se verifica functionarea butonului de deschidere cu leduri din exterior

Se verifica cadrul de etansare cauciuc al tocului usilor, daca este cazul se
inlocuieste cel deteriorat

Se verifica cadrul de etansare cauciuc al foii usii, daca este cazul se inlocuieste
cel deteriorat

Se demonteaza si se inlocuieste cureaua dintata de actionare a usii — 6.5 m

Se verifica tensiunea in cureaua de actionare si se regleaza

Se demonteaza si se inlocuiesc opritorii — 8 buc

Se greseaza articulatiile balamalelor

Se verifica functionarea ghidajului rolelor privind uzura

Se lubrifiaza rulmentii cu bile liniare ai ghidajului rolelor

Se examineaza pivotul pe role din material plastic si daca este cazul se
inlocuiesc

Se lubrifiaza bolturile rulmentului pivotului pe role

Se examineaza vizual tamponul dispozitivului de ghidare

Se curata si degreseaza dispozitivul de ghidare

Se greseaza dispozitivul de ghidare

Se demonteaza si se inlocuiesc cablurile pentru deschiderea de urgenta

Se verifica functionarea avertizarii sonore si daca este defecta se inlocuieste
buzzerul

Se verifica vizual functionarea comutatorului de blocare

Se verifica functionarea celulei fotoelectrice si daca este defecta se inlocuieste.
Se inlocuieste cablul de deschidere de urgenta din exterior

Se demonteaza si se inlocuiesc arcurile de presiune cu gaz ale capacelor de
vizitare — 8 buc

Se verifica incuietorile capacelor de vizitare si se repara

Se verifica cu soft de diagnoza functionarea calculatoarelor de usi, se citesc

erorile aparute si se elimina; daca calculatoarele de usi sunt nereparabile se
inlocuiesc

7. Instalatie incalzire

Se verifica caseta de incalzire privind deteriorari, capacul de inchidere si cosul
de evacuare gaze arse si se remediaza

Se verifica functionarea incuietorilor

Se curata si se vopseste caseta de incalzire si capacul acesteia

Se demonteaza si se inlocuieste preincalzitorul si suportii de fixare (amortizori
cauciuc/metal)- 2 buc

Se inlocuieste cablajul preincalzitoarelor inclusiv mufele de conectare si
cauciucul pentru etansare din zona capului agregatului.

Se demonteaza si se inlocuieste pompa 24 V preincalzitor si suportii de fixare —
2 buc

Se dTmonteaza si se inlocuieste pompa 24 V dulap - 2 buc

e
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daca este cazul se inlocuieste traductorul de nivel antigel de pe rezervorul de
compensatie.

Se inlocuieste robinetul cu 3 cai (potikonvektor) — 2 buc

Se inlocuieste filtrul de combustibil — 2 buc

Se inlocuiesc toate furtunele din cauciuc

Se verifica functionarea robinetului de izolare combustibil si a rezistentei de
incalzire; daca este cazul se inlocuiesc.

Se executa probe la instalatia de preincalzire cu ceas de diagnoza, se citesc
erorile si se elimina

8. Statia de incarcare baterii acumulatori

Se verifica insurubarile

Se verifica starea functionala a statiei de incarcare, iar daca statia de incarcare
este nereparabila se inlocuieste.
Se verifica regulatorul generator iar daca este defect se inlocuieste.

9. Geamuri

Daca este cazul se inlocuiesc geamurile laterale fisurate/sparte..
Geam lateral 980x519x13,5 mm
Geam lateral 980x1069x13,5 mm
Geam lateral 980x1334x13,5 mm
Geam lateral 1654,6x1069x13,5 mm
Geam lateral 1654,6x1334x13,5 mm
Geam lateral subrabatabil 530x1334x13,5 mm
Geam lateral subrabatabil 1206x1069x13,5 mm
Geam fereastra rabatabila 298x841x13mm
Geam fereastra rabatabila 298x1106x13mm
Daca este cazul se inlocuiesc geamurile usilor de acces vagon fisurate/sparte:
Geam usa acces 1588,5x444x9,5 mm
Daca este cazul se inlocuiesc geamurile laterale post conducere fisurate/sparte.
Geam fereastra dreapta si stanga
Geam triunghiular stanga si dreapta
Daca este cazul se inlocuiesc parbrizele superioare si inferioare fisurate/sparte.

10. Articulatie vagon, burdufuri de intercomunicatie
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Se demonteaza burdufurile de intercomunicatie (interior si exterior)

Se verifica burduful exterior si daca este cazul se repara(se va utiliza material
rezistent la intemperii, rezistent la UV special pentru burdufe, ata poliesterica si
adeziv special de lipire).

Se verifica lagarele de alunecare si placa de glisare privind deteriorari

Se inlocuieste burduful din cauciuc al articulatiei vagoanelor

Se demonteaza suruburile hexagonale M27x140 si se inlocuiesc — 4 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc colierele de furtun — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc suruburile ingropate M6x15 — 24 buc

Se separa articulatia vagonului, se verifica jocurile, se greseaza si se reface
vopseaua deteriorata

Se monteaza articulatia vagonului
Se monteaza burdufurile de intercomunicatie(interior si exterior)
Se verifica si se greseaza placa de acoperire a intercomunicatiei
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11.Interior vagon

Se verifica scaunele pasageri pentru uzura si deteriorari, se demonteaza
scaunele si strapontinele,

Se curata scaunele si tapiteria

Se verifica cotierele si masutele, se curata si se repara

Se verifica si se repara scheletul scaunelor

Verificare mecanism strapontine si se inlocuiesc componentele defecte
Verificare tapiterie scaune si strapontine, dupa caz se inlocuieste tapiteria la
fiecare scaun constatat necorespunzator

Se inlocuiesc obligatoriu pictogramele

Se verifica afisajele multifunctionale (interior, lateral si frontal) iar daca este
necesar se inlocuiesc

Se demonteaza convectorii de caldura

Se curata chimic la interior convectorii de caldura

Se curata la exterior convectorii de caldura

Se verifica convectorii de caldura si se remediaza

Se inlocuiesc garniturile O-ring de legatura intre convectori (flexmaster) — 40 buc
Se monteaza convectorii

Se verifica functionarea semnalului de alarma vagon calatori

Se verifica functionarea iluminatului interior si daca este cazul se inlocuiesc
tuburile neon, spoturile arse si invertoarele de alimentare neon sau spot defecte .
Se verifica si se repara balamalele si sistemul de inchidere pentru dulapurile de
aparate, capace acces calculatoare usi, usa acces rezervor antigel

Se verifica, se curata covorul din material antiderapant din saloanele calatorilor,
spatii de urcare si cabine de conducere

Se verifica si se repara capacele de vizitare ale motoarelor

Se curata si desinfecteaza peretii laterali si plafoanele.

Se verifica agatatorile pentru haine

Se verifica suportii pentru extinctoare si se inlocuiesc chingile de prindere

Se verifica suportii pentru bagaje

Se verifica, se curata si se desinfecteaza cutiile pentru resturi din spatiile de
urcare

12.Echipament incalzire spatiu urcare

Se verifica schimbatorul de caldura (stanga si dreapta) privind deteriorari, se
curata (aer sub presiune), iar daca este cazul se inlocuieste

Se verifica ventilatorul dublu radial privind uzura, se curata, iar daca este cazul
se inlocuieste

13.Posturi conducere

Se verifica functional pedala de supraveghere Sifa, daca este cazul se
inlocuieste

Se verifica functionarea dispozitivului de radioemisie,daca este cazul se
inlocuieste ( statie emisie, antena, convertor, cabluri )

Se verifica functionarea microfonului gat de lebada, se inlocuieste daca este

defect.

Se verifica functionarea microfonului cu 3 butoane, se inlocuieste daca este

defect

Se verifica functionarea difuzoarelor din postul de conducere si se inlocuiesc
aca este cazul
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Se verifica functionarea difuzoarelor din zona pentru pasageri

Se verifica functionarea stergatoarelor de parbriz, iar daca este necesar se
inlocuiesc motorasele

Se verifica functionarea instalatie pentru spalare parbriz — daca este cazul se
inlocuieste pompa.

Se examineaza vizual pozitia de parcare a lamelor stergatoarelor si a
conductelor exterioare si se regleza

Se inlocuiesc lamele stergatoarelor de parbriz

Se inlocuiesc membranele trompetelor

Se inspecteaza vizual ansamblul stergator iar daca este cazul se inlocuieste

Se verifica functionarea iluminatului far coltar si se remediaza defectele

Se verifica functionarea blocului de comanda iluminat far coltar, daca este cazul
se inlocuieste

Se inlocuiesc sticlele alb/rosu iluminat far coltar;

Se verifica functionarea iluminatului in postul de conducere, iar daca este cazul
se inlocuiesc spoturile arse si invertoarele pentru alimentare spoturi

Se verifica functionarea becurilor de avertizare de pe pupitru, iar daca este
cazul se inlocuiesc, se verifica si soclurile becurilor, iar daca este cazul se
inlocuiesc

Se demonteaza scaunul mecanicului, se repara, se retapiteaza si se monteaza
Se repara si se retapiteaza scaunul rabatabil din cabinele de conducere.

Se verifica instalatia de incalzire/racire post privind deteriorari, se curata (aer sub
presiune), iar daca este cazul se inlocuiesc subansamble: schimbator caldura,
releu aeroterma, ventilator radial aeroterma.

Se verifica functionarea rezistentei de incalzire a geamului frontal

Se verifica circuitul de incalzire cu aer cald pentru geamul frontal

Se verifica functionarea aerotermei de incalzire din postul de conducere si se
inlocuiesc becurile

Se demonteaza robinetul aerotermei si se curata

Se inlocuiesc o-ring —urile de |a robinetul aerotermei — 4 buc

Se inlocuiesc furtunele de antigel pentru aeroterma - 4 buc

Se inlocuiesc o-ring — urile flexmaster de legatura aeroterma si conducte antigel
-8 buc

Se monteaza robinetul aerotermei
Se inlocuieste filtrul de aer — 2 buc
Se verifica ansamblul parasolar si se repara.

Se verifica si se remediaza sistemul de prindere si inchidere al panourilor
dulapurilor de aparate

Se verifica si se repara dulapul de racire/incalzire alimente

Se verifica si se remediaza inchiderea si etanseitatea geamurilor laterale

Se verifica si repara cuierul pentru haine

Se verifica si se remediaza incuietorile, balamalele si sistemul de blocare ale usii
de acces

Se verifica si se remediaza sistemul de mentinere in pozitie ridicata a pupitrului
Se curata, se desinfecteaza interiorul cabinei, inclusiv pupitrul de conducere
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14.Instalatia electrica
14.1 baterie retea bord

Se inspecteaza vizual cutia bateriilor de acumulatori

Se curata si se vopseste cu vopsea antiacida cutia bateriilor de acumulatori

Se verifica starea cablurilor de impamantare, a cablurilor de suspendare cutie
baterie si etansarea clapetei si se remediaza

Se curata si greseaza sina sertarului si garnitura clapetei

Se inlocuiesc bateriile de acumulatori

Se verifica senzorii de temperatura baterii, iar daca este cazul se inlocuiesc

Se verifica functionarea ventilatoarelor diagonale, iar daca este cazul se
inlocuiesc

Se verifica prinderea ventilatoarelor

Se verifica si daca este cazul se inlocuieste priza pentru alimentarea externa (2
buc)

Se inlocuiesc cablurile conexelor de baterii
Se verifica functionarea releului de 200 A si se inlocuieste daca este defect.

14.2 calculator central

Se inlocuieste bateria calculatorului central ZSG

Se inlocuieste ventilatorul calculatorului central

Se verifica functionarea calculatorului central, iar daca este cazul se inlocuiesc
urmatoarele module: modul Gateway, modul sursa.

Se citesc erorile cu soft de diagnoza, se evalueaza si se sterg

14.3 instalatie INDUSI

Se inlocuieste bateria pentru memorie a calculatorului INDUSI

- Se verifica functionarea traductorului de turatie (gheber) INDUSI si cablul
acestuia iar daca sunt defecte se inlocuiesc.

Se verifica functionarea inductorilor precum si starea cablajului si a copexului de
protectie iar daca sunt defecte se inlocuiesc ;

Se verifica memoria de defecte si se elimina

Se verifica funtionarea instalatiei INDUSI. Se verifica functionarea instalatiei si a
calculatorului pentru instalatia INDUSI iar daca este cazul_se inlocuiesc
urmatoarele module: modul AS, modul INDFR, modul ARUKO, modul WEGAN,
modul RCH, modul I80AN, modul DSK.

14.4 calculator frana

Se verifica functionarea calculatorului de frina, cu soft de diagnoza, si daca este
cazul se inlocuiesc urmatoarele componente constatate defecte (cartele din
calculatorul de frina): modul K2, modul K3 — K4, modul K5, modul K7, modul K8,
modul K9, modul MVB, modul Sursa.

Se verifica cu soft de diagnoza functionarea traductorilor de antipatinaj, iar daca
este cazul se inlocuiesc

14.5 controler tractiune frinare
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Se demonteaza / monteaza controlerul tractiune frinare

Se curata cu aer sub presiune toate componentele uscate
Se inspecteaza vizual racordurile mecanice

Se lubrifiaza lagarele

Se lubrifiaza fuliile si placutele de inchidere

Se verifica functionarea controlerului si mentinerea pe pozitie
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14.6

instalatia de vitezometre

Se verifica functionarea vitezometrelor analogice, iar daca este cazul se inlocuiesc

15.Sistem combustibil

Se demonteaza si se curata rezervorul de combustibil interior si exterior

Se demonteza si se curata conducta de aerisire rezervor combustibil,

Se monteaza rezervorul de combustibil

Se examineaza vizual montajul rezervorul de combustibil

Se verifica functionarea traductorului de nivel, daca este cazul se inlocuieste

Se verifica starea conductelor privind deteriorari si se remediaza

Se verifica functionarea indicatoarelor nivelului de combustibil, daca este cazul
se inlocuiesc

Se inlocuiesc furtunele din cauciuc instalatie combustibil - 8 buc.

16. Instalatie frina si producere aer comprimat
16.1 frina magnetica

Se demonteaza patina magnetica de pe boghiu

Se verifica sabotii pol, se masoara, iar daca este cazul se inlocuiesc

Se verifica sabotii pol terminali si daca este cazul se inlocuiesc

Se demonteaza si se inlocuiesc cablurile de conexiune patina magnetica — 8
buc

Se demonteaza si se inlocuiesc arcurile de compresie — 8 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc suruburile cu ochi complet — 8 buc

Se demonteaza si inlocuiesc suruburile adaptor - 8 buc

Se demonteaza si inlocuiesc piulitele de la suruburile cu ochi complet — 8 buc

Se demonteaza si inlocuiesc piulitele de la suruburile adaptor — 8 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc piesele de ghidaj — 8 buc

Se verifica cadrul patinei magnetice si daca este cazul se inlocuieste

Se verifica bobina interfier a franei magnetice si daca este cazul se inlocuieste
Daca valoarea reparatiei patinei depaseste valoarea unei patine noi, se va
inlocui patina cu una noua (cu avizarea SNTFC)

Se monteaza frina magnetica si se regleaza inaltimea patinelor fata de sina

16.2 frina pneumatica

Se verifica conductele de aer privind deteriorari si se remediaza

Se demonteaza / monteaza stelajul instalatiei de aer

Se verifica privind deteriorari, conductele si rezervoarele de aer, se remediaza,
se curata si se protejeaza conform normativelor in vigoare

Se inlocuiesc toate furtunurile de aer de alimentare a cilindrilor de frana

Se demonteaza/monteaza ventilul arc pneumatic, se verifica iar dupa caz se
repara cu kit de reparatie / se inlocuieste daca este cazul- 6 buc

Se demonteaza filtrul de aer cu robinet de evacuare si se reconditioneaza cu kit
de reparare si se monteaza

Se demonteaza si se inlocuieste filtrul pe conducta — 6 buc

Se demonteaza si se inlocuieste ventilul magnetic cu 3/2 cai — 2 buc

Se demonteaza si se inlocuieste ventilul de retur — 6 buc

Se demonteaza si se inlocuieste ventilul magnetic cu 3/2 cai ( bloc pneumatic
sub cabina ) - 2 buc

Se demonteaza si daca este cazul se inlocuieste supapa de franare de urgenta

Se demonteaza si se inlocuieste ventilul magnetic cu 3/2 cai (bloc uscator aer) —
2 buc
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¢ Se demonteaza si se inlocuieste ventilul de preaplin — 2 buc

e Se demonteaza si se inlocuieste racordul de furtun (intre vagoane HBL) - 2 buc

» Se demonteaza si se inlocuieste racordul de furtun (intre vagoane HL) — 1 buc

o Se demonteaza si se inlocuieste regulatorul de presiune aflat in postul de
conducere

* Se demonteaza si se inlocuiesc supapele de siguranta 12 bar

o Se demonteaza si se curata robinetii de izolare

e Se verifica pe stand manometrele, iar daca este cazul se inlocuiesc

e Se demonteaza supapa de comanda, se dezmembreaza si se lubrifiaza toate
elementele din cauciuc si piesele de alunecare (exclusiv membrane) sau se
inlocuieste daca este cazul
Se monteaza supapa de comanda
Se demonteaza si se curata supapele de antipatinaj si daca este cazul se
inlocuiesc

¢ Se demonteaza si se inlocuiesc supapele de scurgere a apei de pe rezervoarele
de aer—4 buc

¢ Se demonteaza si se curata presostatele

e Se verifica traductorii E/P si daca este cazul se inlocuiesc

e Se verifica traductorii de sarcina din BGE si daca este cazul se inlocuiesc

o Se verifica functionarea supapelor cu dublu scaun din BGE iar daca sunt defecte

se inlocuiesc.

Se verifica cu soft de diagnoza functionarea corecta a blocului de frina BGE20 si
se elimina eventualele defecte

16.3 uscatorul de aer
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Se demonteaza uscatorul de aer de pe automotor-2 buc.

Se reconditioneaza uscatorul de aer prin:

-inlocuirea  setului de reparatie(fig.7-pozitile  incercuite)-1set/uscator(2
buc./automotor)

- inlocuirea sitei(fig.7-poz.23) - 1buc./ uscator(2 buc./automotor)

- Inlocuirea pistonului- (fig.7-poz.32) - 2buc./ uscator(4 buc./automotor)

- inlocuirea bucsei-(fig. 7-poz.30)- 2buc./ uscator(4 buc./automotor)

- inlocuirea reperului-(fig. 7-poz.11)- 2buc./ uscator(4 buc./automotor)

- inlocuirea reperului -(fig.7-poz.12)- 1buc./ uscator(2 buc./automotor)

- inlocuirea reperului-(fig.7-poz.15)- 1buc./ uscator(2 buc./automotor)

- inlocuirea arcului de compresie-(fig.7-poz.5)- 2buc./ uscator(4 buc./automotor)
-inlocuirea sacilor de silicagel pentru wuscarea aerului-2buc./uscator(4
buc./automotor)

Se verifica si daca este cazul se inlocuieste separatorul apa-ulei (2
buc./automotor)

Se inlocuieste rezistenta eliminare apa - (2 buc./automotor)

Se inlocuieste ventilul automat de evacuare a apei cu incalzire - (2
buc./automotor)

Se verifica si daca este cazul se inlocuieste releul de comutare(2
buc./automotor)

Se monteaza pe automotor uscatorul de aer-2 buc.
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Fig. 7 - Schema uscatorului de aer comprimat tip WABCO

setul de reparatie pentru uscatorul de aer comprimat tip WABCO, din instalatia
pneumatica , cuprinde urmatoarele piese:

- poz. 3-oring -1 buc.
- poz. 4-oring -1 buc.

- poz.13-arc -2 buc.

- poz. 14- oring -1 buc.

- poz. 16- garnitura -1 buc

- poz. 18-20 - ansamblu piston 1buc.
- poz. 22- siguranta 1 buc.
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- poz. 25- oring -1 buc.

- poz. 28- piston -2 buc.

- poz. 29- oring -2 buc.

- poz. 31- arc conic -2 buc.

- poz. 33- membrana -2 buc.

- poz. 34-oring -2 buc

- poz. 39- piston -1 buc.

- poz. 40- oring -1 buc.

- poz. 42- dop etansare -1 buc.

16.4 frina de rastare
o Se verifica functionarea robinetului de actionare frina rastare din postul de
conducere, iar daca este cazul se inlocuieste
« Se verifica componentele din panoul frinei de rastare FGE, iar daca este cazul
se inlocuiesc cele defecte: regulator presiune, comutator presiune — 2 buc, ventil
magnetic 5/2 cai
16.5 instalatie uns buza bandajului si nisipar
e Se verifica functionarea instalatiei de uns buza bandajului

e Se verifica integritatea rezervorului instalatiei de uns buza bandajului si se
repara

e Se inlocuiesc furtunurile de presiune intre rezervorul instalatiei de uns buza
bandajului si duza

Se verifica functionarea instalatiei de nisipare

Se verifica integritatea rezervorului de nisip, si se repara

Se inlocuieste furtunul de la nisipar

Se regleaza pozitia duzelor fata de buza rotii

17.Cilindrii de frina si timonerie
17.1 cilindru de frina fara rastare PBAC
e Se demonteaza cilindrul de frina si timoneria de pe rama boghiului — 6 buc
» Se repara cilindrul de frina cu inlocuirea urmatoarelor piese componente:
- tija arcului
- carcasa pentru loc de joc
- comanda cu furca spate
- pana nit
- carcasa interioara cu nuturi
- bucsa nit externa
- garnitura circulara
- colier
- tabla blocare
- burduf
- garnitura circulara 24.2x3
- garnitura circulara 29.2x3
- V-ring 65 (58x68x9)
- manseta inel oprire
- inel ghidaj piston
- lagar sferic cauciuc
- saiba suport lagar
- inel de siguranta
- surub M12x20
i arc piston
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- colier de furtun

- resort de rapel

- bucsa

- inel de resetare

* In cazul in care cilindrii de frina fara rastare PBAC nu mai sunt reparabili — se
vor inlocui

17.2 cilindru de frina cu rastare PBACF
+ Se demonteaza cilindrul de frina si timoneria de pe rama boghiului — 4 buc
» Se repara cilindrul de frina cu inlocuirea urmatoarelor piese componente:
- tija arcului
- comanda cu furca spate
- 0O-ring 44x2.4
- carcasa pentru loc de joc
- pana nit
- carcasa interioara cu nuturi
- bucsa nit externa
- colier
- burduf
- garnitura circulara 24.2x3
- garnitura circulara 29.2x3
- colier 10"

- saiba de egalizare

- buson siguranta

- protectie aerisire

- sirma otel

- calota sferica izolanta

- colier

- garnitura circulara 89.5x3
- surub M8x20

- garnitura circulara 7.5x1.3
- garnitura

- garnitura circulara 120x3
- adaptor

- izolatie adaptor

- stift pasuire

- colier 10”

- inel ghidaj

- garnitura 11.5x3

- inel ghidaj piston

- arcul pistonului

- resort de rapel

- garnitura de presiune

- bucsa

- colier de furtun

- colier de furtun 167-187
- capac de protectie

* In cazul in care cilindrii de frina cu rastare PBACF nu mai sunt reparabili — se
vor inlocui
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17.3 timonerie de frina

L

1

se demonteaza timoneria de frina — 10 buc

Se demonteaza si se inlocuiesc urmatoarele piese componente ale timoneriei de
frina

bolt filetat D33a11

saiba

arcul discului

saiba

piulita de siguranta

bolt cu filet

saiba

piulita de siguranta

surub hexagonal M27

saiba de tensionare

surub hexagonal cu virf

inel cu muchii de blocaj

se demonteaza port sabotii timoneriei de frina, se verifica si daca este cazul se
inlocuiesc

se inlocuiesc urmatoarele piese componente ale port sabotilor

zavor de inchidere

stift de tensionare grea

bucsa

bucsa de legatura

bolt D24A11x90x79.5

saiba

splint

se demonteaza urechea de agatare careia i se inlocuiesc bucsele

se demonteaza levierele de frina carora li se inlocuiesc bucsele

se demonteaza puntea de frina si se inlocuiesc bucsele si silentblocul
se monteaza garnituri de frina noi

se asambleaza cilindrii de frina pe timoneriile de frina si se monteaza pe tren-10
buc

18.Caroseria vagonului

e & & @ @

Se curata cutia automotorului la partea inferioara si se verifica imbinarile sudate

Se verifica imbinarile intre cabina de conducere si caroserie si se remediaza cu
adeziv lipire.

Se verifica sorturile de acces motor privind deteriorari, stabilitate si se repara

Se inlocuiesc arcurile de presiune cu gaz ale sorturilor de acces motor

Se repara incuietorile sorturilor de acces motor

Se verifica toate panourile de acces si se remediaza

Se verifica aparatorile de animale, sorturile laterale (stinga/dreapta) si spoilerele

(stanga/dreapta) sub cabina, se repara (inclusiv suportii de prindere), iar cele
nereparabile se inlocuiesc

Se verifica suportii de aluminiu

Se verifica ventilatoarele de aerisire de pe acoperis, se curata, iar daca este
cazul se inlocuiesc

Se verifica si se repara capacele gurilor de alimentare cu apa si de vidanjare

Se inlocuiesc furtunele din instalatia de racire ce fac legatura intre powerpack si
sasiul vagonului- 6 buc.(3buc./unitate)

Daca este cazul se curata suprafetele automotorului acoperite cu grafitti



Caiet de sarcini nr. D33/3/14/ 2017 pag. 37/ 49
19.Legarea cutiilor vagoanelor pe boghiuri si cuplarea

legarea cutiei vagoanelor de boghiuri

Se inlocuiesc suruburile hexagonale de prindere ale boghiului purtator de cutia
vagonului — 12 buc

se monteaza arborele cardanic intre motor si atacul dublu 2buc cu inlocuirea
suruburilor, piulitelor si saibelor;

legare bare de tractiune,

refacere legaturi electrice si pneumatice

cuplare vagoane

reglare curatitori de sina, cintarire vagon si masurare jocuri mecanice, intocmire
fise

20.Probe finale

Masurare rezistenta de izolatie

Inlocuire lichid de racire in proportie de 1/1 antigel concentrat si apa distilata
Verificare statica a functionarii comenzilor

Verificare functionala a instalatiei de producere si inmagazinare a aerului
comprimat, debitul compresorului

Verificare instalatie climatizare si incalzire saloane de calatori si cabina
conducere

Proba functionala statie radio

Verificare gabarit inferior

Verificare protectii

Proba de etanseitate la ploaie

Proba statica de frina

Proba la priza de alimentare din exterior

Sigilare echipamente conform Ord. 17 RL/1/1988, completat cu ord.
3.4.9/940/1999

Proba de parcurs (min 100 km, 50 km pe sens de mers) cu automotorul sigilat in
prezenta receptiei CFR si a delegatiilor depoului.

Echipare si predare la beneficiar

Pentru fiecare formulare mentionata « ...daca...» necesitatea inlocuirii se stabileste
in prezenta receptiei CFR, in baza constatarilor efectuate pe fluxul de reparatie.
Aceste inlocuiri de piese/servicii de reparatii se regasesc in Anexa nr. 3.
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Fig. 1
Schita atacului de osie simplu
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Fig. 3
Schita atacului de osie dublu
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Fig.4
Schita Atac de osie dublu



pag. 42/49

Caiet de sarcini nr. D33/3/14/ 2017

Fig. 5

Schita Inversorului de sens

model vechi
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Fig. 6
Schita inversorului de sens — model nou

x_



"elaq|| aiso e)yds g ‘bi

[T

8
-

|w\r-

5|
-ﬁnha-/

T6T%1

+OLP

5o

(IEL

]
ol

[(HF]

LI0Z /A I/E/€E U JulD4DS 3P 12107)

6 / vF S0d



L9

aleojouw a1so e}YaIS 6 "By

3
q L)
,a01'6

=

TEBLE

L0

list)

= =
! ¥ s Wir 5
; = L= e = S H”Wll : B
- =z ] =
=i e —~ W. =t W
16921
1 89
[9%] (5]
Gi+5TH
L)
o B
T06LH
0002
([E¥]

LI0C /pI/E/EEU U JI2ADS 9P 191D))

6F /Sy 2od



Caiet de sarcini nr. D33/3/14/ 2017 pag. 46 /49

ANEXA nr. 3
LISTA SERVICIILOR CONSTATATE PE FLUXUL TEHNOLOGIC IN PREZENTA
RECEPTIEI CFR

Inlocuire cupla electrica boghiu;

Inlocuire con centrare, inlocuire saibe anexe, inlocuire anexa principala, inlocuire

siguranta surub;

Inlocuire cruce cardanica,;

Osie automotor — inlocuire 2 rulmenti cutii de osie;

Osie motoare — inlocuire 1 disc de frana fara butuc;

Osie motoare — inlocuire 1 butuc de fixare al discului de frana;

Osie motoare — inlocuire 1 set elemente de fixare disc de frana pe butuc;

Strunjire 1 disc de frana si Intocmire fisa masuratori;

. AO boghiu motor — Depresat si presat coroana Z39;

10 AO boghiu motor — Inlocuire pereche arbore pinion conic Z14+coroana Z39,

11.AO boghiu motor— Inlocuire capac etansare nou;

12. AO boghiu motor — Inlocuire flansa de cuplare canelata+placa de capat+inele de
etansare;

13. Inlocuire AX osie boghiu motor (fig. 9);

14. AO Il = Inlocuire arbore cu flansa ( de intrare ) nou;

15. A0 Il - Inlocuire capac de etansare,

16. AO Il - Inlocuire manson de cuplare Z34/44+placa de capat;

17.AO Il = Inlocuire roata dintata Z46 noua;

18. AO Il = Inlocuire pinion dublu Z1=27, Z2=29 novu;

19. AO Il = Inlocuire roata dintata Z40 noua,

20. Inversor de sens varianta constructiva 1 ( model vechi ) — reparare cilindru comanda;

21. Inversor de sens varianta constructiva 2 ( model nou ) - reparare cilindru comanda;

22.Inversor de sens varianta constructiva 1 ( model vechi ) - inlocuire cilindru comanda;

23. Inversor de sens varianta constructiva 2 ( model nou ) - inlocuire cilindru comanda;

24. Inversor de sens — inlocuire roata dintata Z43;

25. Inversor de sens — inlocuire coroana dintata de cuplare Z46/Z262;

26. Inversor de sens model vechi — inlocuire mecanism divizare;

27. Inversor de sens model nou — inlocuire mecanism divizare;

28.Inlocuire 1 inversor de sens nou (se scade rulmentul cu bile 6203 ZZ si doi rulmenti cu
role conice fara camasa exterioara poz. 80);

29.0sie libera - inlocuire discuri de frana la ambele roti;

30.0sie libera = inlocuire 1 Kit de fixare disc de frana pe o roata nemotoare;

31.0sie libera - inlocuire ax osie (fig.8);

32.Inlocuire cartus filtru impuritati apa WC;

33.Inlocuire filtru complet apa WC,;

34.Inlocuire cablaj (inclusiv mufele de conectare) dintre calculatorul WC si modulul
principal WC;

35.Inlocuire buton de alarma S.0.S.

36.Inlocuire calculator WC;

37.Inlocuire bloc de lumini cabina toaleta;

38.Inlocuire rezistenta de incalzire apa toaleta;

39.Inlocuire senzor de nivel apa proaspata,

40. Inlocuire senzor de nivel vas retentive;

41.Inlocuire capac cupla electrica;

N =

CONOO AW
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42 Inlocuire rezistenta de incalzire cupla;

43.Inlocuire radiator condensator stg.;

44 Inlocuire radiator condensator dr;

45, Inlocuire radiator vaporizator stg.;

46.Inlocuire radiator vaporizator dr.;

47.Inlocuire radiator de incalzire stg.;

48. Inlocuire radiator de incalzire dr.;

49.Inlocuire ventil pas cu pas pt. incalzire;

50. Inlocuire siguranta automata pe placa de comutare;
51.Inlocuire siguranta automata pe placa de comutare;
52. Inlocuire siguranta automata pe placa de comutare;
53.Inlocuire siguranta automata pe placa de comutare:
54.Inlocuire releu pe placa de comutare;

55. Inlocuire calculator climatizare KS 101;

56. Inlocuire colector agent frigorific — unitate cu regulator/fara regulator;
57.Inlocuire pivotul pe role din material plastic;

58. Inlocuire buzzer avertizare sonora;

59.Inlocuire celula fotoelectrica;

60.Inlocuire cadru de etansare cauciuc toc usa;
61.Inlocuire cadru etansare cauciuc foaie usa;
62.Inlocuire calculator usa;

63.Inlocuire robinet de izolare combustibil preincalzitor;
64.Inlocuire rezistenta de incalzire combustibil preincalzitor;
65. Inlocuire traductor nivel antigel 230V AC DC max 40W/VA max 2A IP65;
66. Inlocuire statie incarcare BA;

67.Inlocuire Regulator Generator;

68.Inlocuire geam lateral 980x519x13,5;

69. Inlocuire geam lateral 980x1069x13,5;

70.Inlocuire geam lateral 980x1334x13,5;

71.Inlocuire geam lateral 1654.6x1069x13,5;
72.Inlocuire geam lateral 1654.6x1334x13,5;
73.Inlocuire geam lateral subrabatabil 530x1334x13.5;
74.Inlocuire geam lateral subrabatabil 1206x1069x13.5;
75.Inlocuire geam fereastra rabatabila 298x841x13;
76.Inlocuire geam fereastra rabatabila 298x1106x13;
77.Inlocuire geam usa acces 1588.5x444x9.5;
78.Inlocuire geam lateral dreapta cabina conducere;
79.Inlocuire geam lateral stanga cabina conducere:
80.Inlocuire geam triunghiular dreapta cabina conducere;
81.Inlocuire geam triunghiular stanga cabina conducere;
82.Inlocuire Parbriz superior cabina conducere;
83.Inlocuire Parbriz inferior cabina conducere;

84. Reparare burduf exterior dintre vagoane;
85.Inlocuire tapiterie scaun la AM 110 loc;

86. Inlocuire tapiterie scaun la AM 70 locuri;

87.Inlocuire afisaj frontal;

88.Inlocuire afisaj interior;

I s
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89.Inlocuire afisaj lateral;
90.Inlocuire tub fluorescent 36W;
91.Inlocuire invertor tub fluorescent 36W,
92.Inlocuire invertor spot iluminat;
93.Inlocuire spot iluminat;
94.Inlocuire schimbator de caldura stanga;
95.Inlocuire schimbator de caldura dreapta;
96. Inlocuire ventilator dublu radial;
97.Inlocuire pedala de supraveghere Sifa;
98. Inlocuire dispozitiv de radioemisie ( statie emisie, antena, convertor si cabluri );
99. inlocuire microfon gat de lebada;
100. Inlocuire microfon cu 3 butoane;
101. Inlocuire difuzor post conducere15W/8 ohmi;
102. Inlocuire pompa spalat parbriz;
103. Inlocuire motor stergator de parbriz;
104. Inlocuire ansamblu stergator;
105. Inlocuire bloc comanda far coltar24/12V;
106. Inlocuire spot MR 11;
107. Inlocuire invertor spot iluminat;
108. Inlocuire becuri de avertizare de pe pupitru;
109. Inlocuire soclu bec de avertizare de pe pupitru;
110. Inlocuire schimbator de caldura aeroterma post conducere;
111. Inlocuire releu aeroterma post conducere;
112. Inlocuire Ventilator radial aeroterma post conducere;
113. Inlocuire senzor de temperatura baterii;
114. Inlocuire ventilator diagonal baterii;
115. Inlocuire priza alimentare externa (16-6h/200-250~ IP44),
116. Inlocuire releu 200A;
117. Inlocuire modul calculator central Gateway;
118. Inlocuire modul calculator central — Sursa:
119. inlocuire traductorul de turatie Indusi;
120. Inlocuire cablul traductorului de turatie Indusi;
121. inlocuire inductor;
122. Inlocuire cablaj inductor;
123. inlocuire modul la calculator indusi AS;
124. inlocuire modul la calculator indusi INDFR;
125. inlocuire modul la calculator indusi RCH;
126. inlocuire modul la calculator indusi ARUKO;
127. inlocuire modul la calculator indusi WEGAN:
128. inlocuire modul la calculator indusi 180 AN;
129. inlocuire modul la calculator indusi DSK
130. inlocuire modul la calculatorul de frana K2:
131. inlocuire modul la calculatorul de frana K3-K4:
132. inlocuire modul la calculatorul de frana K5;
133. inlocuire modul la calculatorul de frana K7;
134. inlocuire modul la calculatorul de frana K8;

135. inlocuire modul |la calculatorul de frana K9;
136. inlocuire modul la calculatorul de frana MVB;

A
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inlocuire modul la calculatorul de frana - Sursa;
inlocuire traductorul de turatie antipatinaj;
Inlocuire vitezometru analogic;

Inlocuire traductor de nivel (litrometru);
Inlocuire indicator de nivel,

Inlocuire sabot pol A;

Inlocuire sabot pol B;

Inlocuire sabot pol terminal A;

Inlocuire sabot pol terminal B;

Inlocuire cadrul patinei magnetice;

Inlocuire bobina interfier a patinei magnetice,;
Inlocuire patina magnetica;

Reparare cu kit de reparatie a ventilului arc pneumatic;
inlocuire ventil arc pneumatic boghiu motor;
Inlocuire supapa frinare urgenta;

Inlocuire manometru;

Inlocuire manometru;

Inlocuire supapa de comanda;

inlocuire supapa antipatinaj;

Inlocuire traductor E/P;

Inlocuire traductor de sarcina din BGE;
inlocuire supapa cu scaun dublu din BGE;
Inlocuire separator apa-ulei;

Inlocuire releu de comutare;

Inlocuire robinet de actionare frana de rastare din postul de conducere;

Inlocuire regulator presiune;

Inlocuire ventil magnetic 5/2 cai;

Inlocuire comutator presiune;

Inlocuire comutator presiune;

Inlocuire cilindru frana fara rastare PBAC;
Inlocuire cilindru frana cu rastare PBACF;
Inlocuire port sabot timonerie frana;
Inlocuire sort lateral subcabina stanga;
Inlocuire sort lateral subcabina dreapta;
Inlocuire spoiler subcabina stanga;
Inlocuire spoiler subcabina dreapta;
Inlocuire aparator animale;

Inlocuire ventilatoare de aerisire de pe acoperis;
Curatare de graffiti pt 1 m2 de suprafata.



